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AVVISO PUBBLICO  
PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONO MICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MERCATO ELETTRONIC O (M.E.P.A.), 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL’AGGIORNAMENT O 
TECNOLOGICO DI QUATTRO PANNELLI LED E DELLA FORNITU RA DI DUE 

PANNELLI LCD, COMPRENSIVE DI MANUTENZIONE  
 

CIG 8474250453 - CUP: E49J20001190004 
 

 
PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI 
 

L’Amministrazione Comunale di Treviso intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare per l’affidamento della fornitura dell’aggiornamento 
tecnologico di quattro pannelli LED e della fornitura di due pannelli LCD, comprensive di 
manutenzione, tramite procedura negoziata nel mercato elettronico (M.E.P.A.), ai sensi dell’art. 
dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 79/2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 
2020 n. 120. 
 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 
un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice 
civile). 
�
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. 
 
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 
comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar 
seguito alla successiva procedura negoziata, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa�nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica 
offerta valida. 
 
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 
giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale 
resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte 
all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto. 
 
1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 
La gara ha per oggetto la fornitura dell’aggiornamento tecnologico di quattro pannelli LED 
installati su portali stradali nel Comune di Treviso e l’ampliamento dell’attuale sistema con la 
fornitura di due pannelli LCD installati all’interno del centro storico; la fornitura per entrambe le 
tipologie di pannelli è comprensiva del servizio di manutenzione in garanzia per un periodo di 4 
anni dalla data di collaudo finale con esito positivo, come meglio specificato nella Parte Tecnica 
delle Condizioni Particolari di Contratto 



CPV : 32323000-3 – schermi video. 
 
 
2. IMPORTO 

L’importo complessivo a base d’asta, soggetto a ribasso, è di euro 196.700,00 (IVA ed oneri di 
legge esclusi) senza ammissione di offerte in aumento. 
 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, l’importo totale stimato dell’appalto a 
base di gara è pari ad euro 196.700,00 (IVA ed oneri di legge esclusi).  
 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, l’importo totale stimato dell’appalto a base di gara 
sopra indicato comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha quantificato in 
euro 6.909,92 per la durata contrattuale dell’appalto, come specificato nell’art. 4 delle Condizioni 
particolari di contratto. 

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento della fornitura sarà pari al prezzo offerto. Il 
suddetto corrispettivo è da intendersi complessivo, forfettario e omnicomprensivo, a 
remunerazione di ogni attività resa in relazione alla fornitura affidata, nonché comprensivo di tutte 
le spese inerenti e conseguenti alla sua esecuzione. 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio. 
�
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
3.1 ISCRIZIONE MEPA 
 
Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa BENI – Categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per l’Ufficio” del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 
La ditta dovrà essere in possesso dell’abilitazione al succitato bando MEPA alla data presunta del 
____________ di pubblicazione della RDO 
 
3.2 REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ 
 
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto 
agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti: 
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

 
3.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito: 
 

·  Aver realizzato, nell’ultimo triennio, almeno un impianto di pannelli a messaggio variabile 
composto da almeno 4 pannelli LED ed almeno un impianto a messaggio variabile 
composto da almeno 2 schermi LCD oppure aver realizzato almeno un unico impianto di 
pannelli a messaggio variabile composto complessivamente da almeno 4 pannelli LED e 
almeno 2 schermi LCD; 

 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell’elenco oggetto del presente avviso 
dovranno trasmettere apposita istanza di manifestazione d’interesse (come da facsimile Allegato 
A), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito di poteri 
necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) indirizzata al Comune di Treviso 
 

entro il termine perentorio 



 
delle ore ___ del giorno _______ 

 
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
postacertificata@cert.comune.treviso.it - avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento della fornitura dell’aggiornamento tecnologico di quattro pannelli LED e della 
fornitura di due pannelli LCD, comprensive di manutenzione”; 

 
La ricezione della domanda di partecipazione entro il termine fissato per la presentazione della 

stessa rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Comune di Treviso non assume 

responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga recapitata 

entro il termine perentorio di cui sopra. Le domande pervenute in ritardo non saranno prese in 

considerazione. 

ATTENZIONE: al fine di verificare il rispetto del t ermine di presentazione delle domande, 

faranno fede esclusivamente la data e l’ora di rice zione del servizio Protocollo del Comune 

di Treviso. 

 
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, non è 
riconosciuta valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda 
precedente. 
 
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
Il Comune di Treviso provvederà ad invitare alla procedura tutti i soggetti idonei che abbiano 
presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente 
avviso/manifestazione di interesse. 
 
La procedura di affidamento consisterà in una richiesta di offerta, tramite Mercato elettronico 
(M.E.P.A.), nell’iniziativa BENI – Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per l’Ufficio” e sarà affidato all’operatore economico che, sulla base delle caratteristiche 
indicate nella suddetta richiesta di preventivo, presenterà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
Si ritiene di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 
che stabilisce che “ la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante…non operi 
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e 
che l’avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, 
consente la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente fornitore.  
 
In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una 
sola manifestazione di interesse. 
Alle ditte invitate saranno fornite le ulteriori informazioni con la partecipazione alla procedura. 
 
  
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla 
protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari 
Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno 
trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla gara. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.  



Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. 
Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato 
regolamento.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, 
Risorse Umane, Contratti e Appalti delegato al trattamento dei dati.  

Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito 
“Titolare”), con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile 
della Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it. 

 
7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 
L’avviso è visionabile sul sito internet Comune di Treviso nella sezione Gare e SUA, sottosezione 
“Avvisi pubblici per indagini di mercato”. 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’ing. Roberto Meneghetti, funzionario PO dei Servizi Informatici e SIT del 
Comune di Treviso. 
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Acquisti. 
 
 

Il Vice Segretario Generale 
Coordinatore Area Amministrativa 

Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti 
Dr. Gaspare Corocher 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile dell’Ufficio Acquisti: dr.ssa Ivana Maria Antonietta Castagna  
Per informazioni e comunicazioni: 

telefono 0422 658310/658258 fax n. 0422  658574 - e-mail: ivana.castagna@comune.treviso.it,  
Orario di apertura al pubblico:   Lun, Mer, Ven, dalle 9.00 alle 12.00______ Lun e Mer: dalle 15 alle 17.00 
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE 

MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DELL’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI QUATTRO PANNELLI LED E DELLA 

FORNITURA DI DUE PANNELLI LCD, COMPRENSIVE DI MANUTENZIONE  

CIG 8474250453  CUP E49J20001190004 
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Il sottoscritto _______________________________________________   nato a _____________ 

 _____________________  il  ___________________ Codice 

Fiscale _______________  

in qualità di �  legale rappresentante, �  procuratore, �  altro (specificare) ____  

della ditta ________________________________________ 

con sede legale in__________________________________ Prov. ______ CAP________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ N. 

e sede amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP ________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ N.

 _________________________________________________________________  

Partita IVA _______________________________ C.F. _________________________________  

N. telefono ______________________________  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per l'inserimento nell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, tramite 
MEPA. 

A TAL FINE PRENDE ATTO 

che l’impresa dovrà essere abilitata al MEPA  Bando “Beni” – Categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per l’Ufficio” alla data presunta del _____  di pubblicazione della 
RDO. 
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Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44 5/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le  ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

·  di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità previsti all'art. 3.2 

dell'avviso di manifestazione di interesse; 

·  che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la 

perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

·  di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale previsti all'art. 3.3 

dell'avviso di manifestazione di interesse; 

·  di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse; 

·  di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l'utilizzo del seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata …………………………………………………………. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione 
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali, 
Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate 
alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.  

Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso 
ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre 
l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato 
regolamento.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse 
Umane, Contratti e Appalti delegato al trattamento dei dati.  

Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), 
con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della 
Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it. 
 

…………….., lì     firma del Legale rappresentante 

 
 
 
N.B.:  La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente  dal legale rappresentante 

o da persona autorizzata ad impegnare la DITTA/Cooperativa, mediante delega o procura 
o mandato d'agenzia da allegare contestualmente in copia,  corredata da fotocopia 
semplice di documento di identità del delegante. Al la domanda di partecipazione NON 
va allegata ulteriore documentazione. 
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CITTÀ DI TREVISO 

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261 
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 pec:postacertificata@cert.comune.treviso.it   

Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti – Ufficio Acquisti – Via Municipio 16 

 
 

Prot.  
 

 
Richiesta di offerta n°   __  ANNO 2020 

Fornitura aggiornamento tecnologico di quattro pannelli LED e fornitura di due 
pannelli LCD comprensive di manutenzione.  

CIG 8474250453 
CUP E49J20001190004 

 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 
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ART. 1�PREMESSA 
 
La presente Rdo è effettuata in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ del _______ 
e ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 79/2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020 n. 120. 
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali 
di Contratto relative all’iniziativa BENI – Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per l’Ufficio”. CPV 32323000-3 – schermi video. 
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni 
Generali). 

 

ART. 2 REQUISITI DEI CONCORRENTI 

2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

 
La Ditta aggiudicataria deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:  

·  assenza di motivi di esclusione (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) 
·  requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016) 

 
La Ditta aggiudicataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e 
assistenziali. 

La partecipazione alla presente Richiesta di Offerta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei 

requisiti. 

L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli 
sul possesso dei requisiti previsti dalle linee Guida ANAC n. 4. 
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2.2 REQUISITI DI IDONEITA’ 
 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
 
2.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito: 
 

·  Aver realizzato, nell’ultimo triennio, almeno un impianto di pannelli a messaggio variabile 
composto da almeno 4 pannelli LED ed almeno un impianto a messaggio variabile 
composto da almeno 2 schermi LCD oppure aver realizzato almeno un unico impianto di 
pannelli a messaggio variabile composto complessivamente da almeno 4 pannelli LED e 
almeno 2 schermi LCD; 

 
presentando un elenco con i seguenti dati: 
- oggetto e descrizione della fornitura; 
- date di svolgimento; 
- Ente pubblico o società privata committente.  
 
La comprova del requisito , è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
parte II del Codice. 
 
In caso di fornitura prestata a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una 
delle seguenti modalità: 
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione; 
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo 

richiesto; 
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile), il 

nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. 
 
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto e del periodo di esecuzione; 
- originale o copia conforme dei contratti. 
 
Per il requisito sopra indicato la fornitura deve riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni 
consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione di 
interesse. 
 
 
ART. 3 OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA 
 

La gara ha per oggetto la fornitura dell’aggiornamento tecnologico di quattro pannelli LED installati 
su portali stradali nel Comune di Treviso e l’ampliamento dell’attuale sistema con la fornitura di due 
pannelli LCD installati all’interno del centro storico; la fornitura per entrambe le tipologie di pannelli 
è comprensiva del servizio di manutenzione in garanzia per un periodo di 4 anni dalla data di 
collaudo finale con esito positivo,� come meglio specificato nella Parte Tecnica delle presenti 
Condizioni Particolari di Contratto. 
 
ART. 4 AMMONTARE DELLA FORNITURA  
 

L’importo complessivo a base d’asta, soggetto a ribasso, è di euro 196.700,00 (IVA ed oneri di 
legge esclusi) senza ammissione di offerte in aumento. 
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Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, l’importo totale stimato dell’appalto a 
base di gara è pari ad euro 196.700,00 (IVA ed oneri di legge esclusi).  
 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, l’importo totale stimato dell’appalto a base di gara 
sopra indicato comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha quantificato in 
euro 6.909,92 per la durata contrattuale dell’appalto, calcolati sulla base dei seguenti dati: 
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La spesa è finanziata con fondi di bilancio propri dell’ente. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, di 
procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell’importo contrattuale qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario 
 
 
ARTICOLO 5 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
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qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p.. 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti non 
ancora costituiti, deve essere presentata una dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo contenente: 
- la specificazione del ruolo di ciascun operatore economico all’interno del raggruppamento o del 
consorzio (capogruppo o mandante); 
- la descrizione delle parti (non in percentuale) dell’appalto che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici; 
- l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Ai sensi dell’art. 51 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (vers. 7.0 – giugno 2018 nel sito www.acquistinretepa.it) tutte le imprese del 
RTI devono essere già abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento 
della presentazione dell’offerta da parte del Fornitore. 
 
Si precisa che: 

-  i requisiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell’art. 2 devono essere posseduti singolarmente da ciascuna 
ditta componente il raggruppamento; 

-  il requisito di cui al punto 2.3 dell’art. 2 si intende cumulabile ma deve essere posseduto 
dall’impresa capogruppo in misura maggioritaria. La restante percentuale deve essere 
posseduta da ciascuna delle imprese mandanti o consorziate anche in misura diversa 
comunque tale da coprire il 100% del requisito stesso; 

 
ART. 6 AVVALIMENTO 
 
In base a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il concorrente, 
singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. citato, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. stesso, necessari per partecipare alla procedura di gara, 
avvalendosi delle capacità di altri soggetti. In tale caso, dovrà produrre, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 
 

1. dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante: 
a. il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
b. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
c. l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente medesimo; 

2. contratto di avvalimento, in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria 
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (N.B.: l’impegno deve essere preciso ed 
operativo e non può essere generico). Il contratto deve contenere, a pena di nullità , la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria 
(causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 
50). 

3. PASSOE dell’ausiliaria. 
 
Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo (avvalimento 
infragruppo), il concorrente deve produrre la documentazione di cui sopra. 
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E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie per ciascun requisito. 
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che: 

- della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i 
concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 

- partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, pena l’esclusione di 
entrambe le imprese. 

 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 

 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 
Ai sensi dell’art. 46 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (vers. 7.0 pubblicato nel sito www.acquistinretepa.it) sarà possibile ricorrere 
all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell’ipotesi in cui l’ausiliaria 
sia già ammessa al medesimo Bando MePA. 
 
ART. 7 SUBAPPALTO 
 
Il subappalto è ammesso, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, entro la quota 
del 40% dell’importo complessivo dell’appalto 
I soggetti aggiudicatari, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. possono 
affidare in subappalto parti di servizi, previa autorizzazione della stazione appaltante, purchè 
ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo suddetto e ss.mm.ii.. 
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, la stazione appaltante corrisponderà 
al subappaltatore i pagamenti relativi ai servizi da esso svolti solo nei casi previsti dal comma 13 
dell’articolo medesimo. In tal caso, l’affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante le 
prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo. 
 

ART. 8 DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA 

 
Fatto salvo quanto riportato nell’articolo del soccorso istruttorio, i concorrenti dovranno presentare:  

a) dichiarazione ed eventuale documentazione a corredo, attestante il possesso del requisito 
di cui all’art. 2.3; 

b) documento Passoe di cui all’art. 9; 
c) attestazione validità e veridicità dichiarazioni rese sul Me.Pa, (Allegato alla RdO) 
d) offerta tecnica; 
e) offerta economica; 
f) dichiarazione della stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 

Codice dei Contratti (il concorrente è invitato, visti i tempi ristretti per l’aggiudicazione, a 
compilare la tabella allegata alla RDO e ad inserirla nella parte relativa all’offerta 
economica).  

 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora 
costituiti, l’offerta tecnica, l’offerta economica e la documen tazione  devono essere sottoscritte 
congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o 
il consorzio ordinario di concorrenti. 



6 
�

Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate 
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 
indicato dalla piattaforma MEPA. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 
l’accesso a MEPA o che impediscano di formulare l’offerta. 
 
 

ART. 9 DOCUMENTO PASSOE 

Il Documento “PASSOE” riporta il codice a barre che identifica il concorrente ed è rilasciato dal 
servizio AVCpass a comprova della registrazione al servizio per la verifica del possesso dei 
requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in attuazione di quanto 
disposto dall’art. 81 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e della Deliberazione dell’A.V.C.P. n. 111 del 
20.12.2012. 
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul sito 
www.anticorruzione.it (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore economico) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, dovrà indicare il CIG 
corrispondente ed inserire i dati richiesti. 
Il sistema rilascerà un “PASSOE” (il documento che attesta che l’operatore economico può essere 
verificato tramite l’A.N.A.C.) che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara. 
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la 
partecipazione alla presente procedura di gara da parte della stazione appaltante. 
La mancata registrazione presso il sistema AVCPass e/o il mancato inserimento nella  
documentazione amministrativa del “PASSOE” alla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte non comportano l’immediata esclusione dalla gara. Con apposita comunicazione sarà 
assegnato un termine congruo, rispetto all’avvio dell’attività di verifica, per l’effettuazione della 
registrazione medesima e/o la trasmissione del “PASSOE”. La mancata integrazione del 
“PASSOE” nel termine assegnato comporterà l’esclusione dal procedimento di gara 

 
 
ART. 10 SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

L’espletamento della procedura di gara: 

-  avverrà il giorno ______________ alle ore ____ salvo diverse disposizioni che saranno 
preventivamente comunicate;  

-  seguirà le modalità previste dalla piattaforma elettronica del MEPA.  

 
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti della ditta 
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico – 
organizzativo prescritti nel presente documento. 
 
La stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione della “Comunicazione Antimafia” 
previste dall'art. 83 comma 3. Lett e) e art. 91 comma 1, lett, a) del Dlgs. 159/2011 e smi. 
 
L’esito negativo del controllo del possesso dei requisiti suddetti, effettuato ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. n. 445/00, comporterà la revoca dell’aggiudicazione. In tale ipotesi, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di 
aggiudicare la gara alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. 
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ART. 11 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, in base alla migliore offerta 
pervenuta in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata 
secondo i criteri di seguito indicati. 
 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 

OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 70; 

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30. 

TOTALE: punteggio massimo 100. 

 

A) OFFERTA TECNICA: CRITERI DI VALUTAZIONE  

I concorrenti dovranno presentare all’interno dell’offerta tecnica un progetto, di massimo 40 
facciate in formato A4 (carattere 11 pt, interlinea singola), che dovrà garantire che i contenuti 
richiesti siano di immediata riconoscibilità per una loro valutazione secondo lo schema dei 
punteggi attribuibili all’offerta tecnica di seguito indicati. 

Il progetto dovrà essere corredato delle schede tecniche delle principali componenti oggetto di 
fornitura (pannelli, controller, router, etc.) 
 
Il punteggio verrà assegnato secondo i seguenti criteri:  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ATTRIBUIBILE  

A. Valutazione dell’aggiornamento tecnologico dei p annelli LED  

a.1 Caratteristiche del pannello  
 

Verranno valutate le caratteristiche di riproduzione video dei pannelli (densità 
dei led, tempo di refresh delle immagini, gamma di colori supportata, angolo 
di visuale, luminosità, etc.), le caratteristiche di robustezza (il livello di 
protezione, l’intervallo di temperatura tollerato in esercizio, tempo di vita 
medio, tipologia di scocca, etc.) e la qualità dei componenti e dei led 

 

20 punti 

a.2 Caratteristiche del sistem a di controllo e monitoraggio   
 

Verranno valutate le caratteristiche del sistema di monitoraggio e gestione 
(possibilità di gestione da remoto del sistema, sistemi di diagnostica, 
monitoraggio dei parametri del sistema), qualità delle componenti offerte, le 
caratteristiche di robustezza (l’intervallo di temperatura tollerato in esercizio, 
tempo di vita medio, etc.), caratteristiche del sistema di comunicazione 
(numero e tipologia di collegamenti disponibili per future estensioni, 
presenze di collegamento locale per diagnostica e gestione, etc). 

15 punti 
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a.3 Modalità di installazione.  
 

Verranno valutate le misure messe in atto per garantire l’operatività del 
sistema (il livello di protezione dell’alloggiamento, sistemi di climatizzazione 
per garantire l’intervallo di temperatura tollerato in esercizio, dispositivi per la 
protezione da sovratensioni, etc.), le modalità di installazione atte a 
minimizzare i tempi e l’interruzione del traffico veicolare durante 
l’installazione e le future operazioni di manutenzione 

5 punti 

B. Valutazione della fornitura dei pannelli LCD  

 
b.1 Caratteristiche del pannello 
 

Verranno valutate le caratteristiche di riproduzione video dei pannelli, le 
caratteristiche di robustezza (il livello di protezione, l’intervallo di temperatura 
tollerato in esercizio, tempo di vita medio, tipologia di scocca, etc.) 

10 punti 

b.2 Caratteristiche del sistema di controllo e moni toraggio  
 

Verranno valutate le caratteristiche del sistema di monitoraggio e gestione 
(possibilità di gestione da remoto del sistema, sistemi di diagnostica, 
monitoraggio dei parametri del sistema), qualità delle componenti offerte, le 
caratteristiche di robustezza (l’intervallo di temperatura tollerato in esercizio, 
tempo di vita medio, etc.), caratteristiche del sistema di comunicazione 
(numero e tipologia di collegamenti disponibili per future estensioni, 
presenze di collegamento locale per diagnostica e gestione, etc) 

 

5 punti 

b.3 Modalità di installazione  
 

Verranno valutate le misure messe in atto per garantire l’operatività del 
sistema (il livello di protezione dell’alloggiamento, sistemi di climatizzazione 
per garantire l’intervallo di temperatura tollerato in esercizio, dispositivi per la 
protezione da sovratensioni, etc.), le modalità di installazione  

 

5 punti 

C. Valutazione del servizio di manutenzione (LED e LCD)  

c.1 Servizio di manutenzione  
 

Verranno valutati la frequenza ed i servizi di manutenzione preventiva, le 
modalità di gestione delle segnalazioni di guasto, il miglioramento degli SLA 
offerti rispetto i minimi richiesti. 

10 punti 

 
 
Ogni commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno degli elementi 
qualitativi, ad attribuire discrezionalmente un coefficiente da 0 a 1, sulla base dei seguenti giudizi: 
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 Gravemente insufficiente  coefficiente pari a 0 

 Insufficiente  coefficiente pari a 0,2 

 Sufficiente  coefficiente pari a 0,4 

 Discreto  coefficiente pari a 0,6 

 Buono  coefficiente pari a 0,7 

 Distinto  coefficiente pari a 0,8 

 Ottimo  coefficiente pari a 0.9 

 Eccellente  coefficiente pari a 1 
 

I Commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia 
valutata intermedia tra i parametri sopra indicati. 
 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà attribuito con l’applicazione della seguente 
formula: 

a) calcolo della media delle valutazioni espresse per ogni criterio qualitativo da ciascun 
componente della Commissione giudicatrice tramite i coefficienti di cui sopra (voto medio); 

b) calcolo del punteggio di ciascun criterio mediante moltiplicazione del voto medio per il punteggio 
massimo attribuibile a ciascun criterio oggetto di valutazione; 

c) sommatoria dei risultati di cui al punto b). 

 
In caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti per la 
valutazione dell’offerta tecnica dovranno essere posseduti e dimostrati dal raggruppamento o dal 
consorzio ed i punteggi attribuiti alle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del 
consorzio verranno sommati, ma il punteggio complessivo attribuito al raggruppamento o al 
consorzio non potrà essere superiore al punteggio massimo previsto per ciascun elemento di 
valutazione. 

 
B) OFFERTA ECONOMICA 
 
Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica 
Il punteggio massimo (30) sarà attribuito al concorrente che avrà offerto l’importo a base d’asta più 
basso (IVA esclusa) rispetto al prezzo posto a base di gara. 
 

Il punteggio sarà calcolato con la seguente formula: 

Pe(i) = 30 x (Omin/O(i)) (Max 30 punti) 

Ove: 

Pe(i) = punti assegnati all’offerta economica della ditta i-esima; 

Omin = prezzo complessivo minimo tra quelli offerti; 

O(i) = prezzo complessivo offerto dalla ditta i-esima 

 

La mancanza dell’indicazione del ribasso sul prezzo e/o dei costi della manodopera e/o dei costi 
aziendali (sia in cifre che in lettere) e/o della sottoscrizione non sono sanabili ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del Codice. 
Si ricorda pertanto di compilare: 
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- all’interno dell’offerta economica, la voce “Cost i di Sicurezza aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salu te e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. N. 50/2016, comp resi nell’offerta”; 

- l’apposita scheda relativa ai costi della manodop era. 

 
Qualora vi sia discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto, sarà 
ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 
827/24. 
 

I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici. 

Fino all’operatività della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all’art. 78 del D. Lgs. 
50/2016, la stessa sarà costituita nel rispetto degli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 
 

Al fine dell'individuazione della migliore offerta sarà sommato il punteggio relativo all'offerta tecnica 
al punteggio relativo all'offerta economica. 

L’appalto sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo 
derivante dalla somma dei punti assegnati all’offerta tecnica ed economica. 

 
A parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio più alto nell’offerta tecnica e in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio mediante 
estrazione a sorte in seduta pubblica. 

 
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., la 
stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procede a 
verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d).  
 
Non sono ammesse offerte superiori all’importo posto a base di gara. 
 
Si procederà all’esclusione dalla presente procedura nei seguenti casi: 
-  offerta nella quale sono sollevate eccezioni e/o riserva di qualsiasi natura alle condizioni 

specificate; 
-  offerta plurima o condizionata; 
-  offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione 

relativa alla RDO; 
-  offerta che non abbia le caratteristiche minime stabilite nella documentazione della RDO 

ovvero preveda l’esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da quanto 
stabilito negli atti medesimi; 

-  offerta riferita ad altra procedura di gara; 
-  mancata indicazione nell’offerta degli oneri della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
-  ogni altra situazione espressamente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
ART. 12 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In 
particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
richiesti con il presente documento, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 
all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

 
ART. 13 OFFERTE ANOMALE 

 
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, quando il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta 
appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della commissione, valuta 
la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, se ritenuto necessario, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo 
per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 
 

ART. 14 VALIDITA’ DEI PREZZI 
 
Il corrispettivo offerto in sede di gara, si intende fisso ed invariabile fino alla conclusione del 
contratto. 
In particolare la ditta affidataria non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, 
revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti. 
 

ART. 15 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e 
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a. 

 

ART. 16 VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RE LATIVAMENTE AI RAPPORTI 
INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE 

Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della 
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 
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amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che 
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

In fase di partecipazione, la ditta affidataria deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 
445/2000, di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o 
di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o 
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego. 

 

ART. 17 PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 
 
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con 
DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale 
del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio 
territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi 
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Il suddetto patto d’Integrità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della 
richiesta di offerta. 

 
ART. 18 RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
La ditta affidataria della fornitura, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si 
impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica 
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link 
“Amministrazione Trasparente”. 

La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi 
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per 
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la 
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non 
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 
ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione 
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali, 
Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara.  

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate 
alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato 
regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e 
alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei 
diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno 
essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e 
Appalti delegato al trattamento dei dati.  
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Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), 
con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della 
Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it. 
 
 

ART. 20 STIPULAZIONE CONTRATTO – ONERI CONTRATTUALI  
 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle regole del mercato elettronico. 
Il Contratto sarà sottoscritto, in ogni caso, nelle modalità stabilite dal sistema MEPA ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della firma digitale e sulla base delle regole di 
cui all’art. 52 del Regolamento Consip del Sistema E-procurement delle Pubblica Amministrazione 
e sarà registrato solo in caso d'uso. 

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi 
comprese. 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario. 

In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia 
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione 
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere 
gli obblighi dell’imposta di bollo. 

Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione 
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate. 

 
ART. 21 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
 

Si precisa che le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma 
scritta utilizzando il sistema di messaggistica messo a disposizione dalla piattaforma del MEPA. Le 
risposte saranno inviate a tutti i partecipanti della RDO utilizzando esclusivamente il sistema di 
messaggistica messo a disposizione della piattaforma del MEPA. 

In caso di problematiche attribuibili a malfunzionamenti informatici della piattaforma si invita a 
contattare esclusivamente e direttamente l’HELPDESK di CONSIP S.p.a. 

Ai sensi l’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Operatore economico con la presentazione dell’offerta 
elegge automaticamente domicilio nell’apposita «Area comunicazioni» ad esso riservata ai fini 
della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. 

 

ART. 22 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA 

 
Il diritto all’accesso agli atti è regolato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016. 
Le ditte concorrenti si impegnano ad indicare, al momento della presentazione dell’offerta e delle 
eventuali giustificazioni, le informazioni che costituiscano, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 
commerciali, con l’avviso che in difetto l’Amministrazione riterrà insussistente ogni contro-interesse 
alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sull’istanza di accesso agli atti dei 
concorrenti, senza la notifica di cui all’art. 3 del DPR n. 184/ 2006. 
 
ART. 23 FACOLTA’ DEL COMUNE 
 
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di: 
- revocare la RdO per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara; 
- revocare la RdO in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze; 
- revocare la RdO per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali della procedura; 
- aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 
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- non aggiudicare la fornitura se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 
dell’Amministrazione Comunale 
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l'aggiudicazione. 
 
 
ART. 24 CONVENZIONE CONSIP 
 
Ai sensi dell’art. 1, co 13 del DL 95/2012 (conv. In Legge 135/2012) ove, durante la vigenza 
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative alla fornitura di che trattasi, recanti 
parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto,  allorché la Ditta affidataria  
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui 
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale  ha il 
diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non 
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite 
 
 
ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO �
�
Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni 
contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione Comunale può risolvere il contratto e 
ritenere definitivamente la cauzione. 
 
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi 
alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC, mediante le seguenti clausole risolutive espresse: 

- situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o 
qualsiasi altra situazione equivalente a carico della ditta aggiudicataria; 
- cessione del contratto a terzi; 
- cessioni di crediti in violazione dell’art. 106, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016; 
- frode della ditta aggiudicataria; 
- applicazione di penali che superino il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; 
- subappalto totale o parziale del servizio senza autorizzazione dell’Amministrazione 
Comunale; 
- gravi e ripetute violazioni (almeno dieci, anche non consecutive) degli obblighi 
contrattuali. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere 
definitivamente la cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria, fermo restando il diritto al 
risarcimento dell’ulteriore danno subito e all’eventuale esecuzione in danno.  
 
Ai sensi dell’art. 83-bis comma 3 del D.Lgs. 159 2011, così come introdotto all’art. 3 comma 7 del 
D.L. 76/2020, il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce causa di risoluzione del 
contratto. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D. L. 76/2020 la mancata tempestiva stipulazione del 
contratto ed il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, per cause imputabili all’operatore 
economico, comporta di diritto la risoluzione del contratto per inadempimento, e viene senza 
indugio dichiarata dalla stazione appaltante. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale avrà diritto di trattenere 
definitivamente la cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria, fermo restando il diritto al 
risarcimento dell’ulteriore danno subito e all’eventuale esecuzione in danno. 
 
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 cod. civ..�
 
ART. 26 ESECUZIONE IN DANNO�
 
Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel 
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presente capitolato, l’Amministrazione può incaricare altra ditta – senza alcuna formalità – 
dell’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dall’aggiudicataria, alla quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune di Treviso. 
Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, l’Amministrazione comunale potrà rivalersi, 
mediante trattenute, sui crediti della ditta aggiudicataria. 
 
 
ART. 27 RECESSO 
 
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento 
secondo le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 
L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza, ai 
sensi dell'art. 1671 cod. civ., nei casi di giusta causa, dandone comunicazione all’Appaltatore, a 
mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni. 
In caso di recesso l’Appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché 
effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 1671 del codice civile. 
L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 cod. civ. non priva l’Amministrazione Contraente dal 
diritto di richiedere il risarcimento per l’inadempimento in cui l’aggiudicataria sia già incorsa al 
momento del recesso. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicataria di assicurare le prestazioni 
contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare 
danni per l’Amministrazione comunale. 

 

ARTICOLO 28 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nell’ing. Roberto Meneghetti funzionario del Settore 
ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici. 

Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto è individuato nel dott. Gianandrea Moro del Settore 
ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici del Comune di Treviso. 

ART. 29 RINVIO 
 
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a: 
- la normativa in materia contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 
2020 n. 120 
- la documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di 
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le 
Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la 
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. 

ART. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Treviso. Il contratto esclude 
l’arbitrato.�
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PARTE SECONDA – TECNICA 
 

ART. 31 OGGETTO DELLA FORNITURA  

Il Comune di Treviso dispone di un sistema di pannelli a messaggio variabile, di varie tipologie ed 
installati nel corso di vari anni, finalizzati alla comunicazione verso gli automobilisti di informazioni 
inerenti la circolazione stradale. I pannelli installati su portali stradali lungo le principali vie di 
accesso alla città risultano ormai obsoleti (circa quindici anni di vita) ed una parte di questi non più 
funzionanti. 

Il sistema comprende anche quattro monitor LCD collocati all’interno del centro storico per la 
comunicazione di messaggi e video relativi ad eventi della città e per la comunicazione di 
messaggi istituzionali anche in merito alle misure intraprese relativamente all’emergenza 
COVID19. 

E’ oggetto della fornitura l’aggiornamento tecnologico di quattro pannelli LED installati su portale e 
l’ampliamento dell’attuale sistema con la fornitura di due pannelli LCD installati all’interno del 
centro storico, la fornitura per entrambe le tipologie di pannelli e comprensiva del servizio di 
manutenzione in garanzia per un periodo di 4 anni dalla data di collaudo finale con esito positivo. 

ART. 32 SOPRALLUOGO FACOLTATIVO  

Le ditte concorrenti hanno facoltà di richiedere un sopralluogo per prendere visione degli attuali 
pannelli oggetto di intervento. La richiesta di sopralluogo dovrà essere comunicata al RUP Ing. 
Roberto Meneghetti funzionario responsabile dei Servizi Informatici e SIT del Comune di Treviso 
tramite email al seguente indirizzo: roberto.meneghetti@comune.treviso.it o telefonando al 
numero: 0422 658381. 

ART. 33 INTERVENTI RICHIESTI E MODALITA’ DI ESECUZI ONE PER L’AGGIORNAMENTO 
TECNOLOGICO DEI PANNELLI LED 

E’ previsto il ripristino dei seguenti quattro pannelli AGLA installati su portale, aventi dimensione di 
3.5 x 1.5 m circa ed un peso di 150 Kg circa: 

1) Pannello sito in via Castellana 

2) Pannello sito in via Noalese 

3) Pannello sito in via Terraglio 

4) Pannello sito in via S. Antonino 

 

Il ripristino del pannello dovrà comprendere: 

·  la sostituzione degli attuali pannelli con pannelli LED di nuova generazione 

·  la fornitura di un controller compatibile col sistema di gestione utilizzato dall’Ente 

·  la fornitura di un router LTE per la comunicazione col sistema di gestione 

·  la verifica statica del portale dopo gli interventi di aggiornamento 

·  la consegna degli schemi di impianto e relative certificazioni 

·  lo smaltimento di tutte le componenti rimosse 

 

Al fine di facilitare la futura manutenzione del sistema è richiesta la collocazione delle componenti 
di controllo e comunicazione in un alloggiamento installato a palo o a terra. 
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Dovranno essere incluse nella fornitura tutte le opere accessorie (eventuale nuovo supporto, 
scocca, cablaggi, etc.) ed attività (rimozione delle componenti attuali, installazione delle nuove 
componenti, etc.) necessarie alla messa in funzione del pannello ed al suo collegamento col 
software di gestione utilizzato dall’Ente. 

 

Rimangono a carico dell’Amministrazione la fornitura delle schede sim per la trasmissione dati e la 
fornitura dell’alimentazione elettrica. 

ART. 34 CARATTERISTICHE MINIME DELLE COMPONENTI E S ERVIZI OFFERTI  

Al fine di garantire la compatibilità col sistema di gestione LG Super Sign attualmente utilizzato 
dall’Amministrazione è richiesta la fornitura di un controller video LG WP400, completo delle 
relative licenze per l’integrazione col sistema di gestione, o di altro controller video con 
caratteristiche pari o superiori al modello indicato, sarà a carico dell’aggiudicatario garantire la 
compatibilità e l’integrazione col sistema di gestione in uso. 

Al fine di garantire la compatibilità col sistema di trasmissione dati in uso basato su protocollo 
SpeedFusion di Peplink è richiesta la fornitura di un router LTE peplink max br1 mini, completo 
delle relative licenze per l’integrazione col sistema di trasmissione dati, o di altro router LTE con 
caratteristiche pari o superiori al modello indicato, sarà a carico dell’aggiudicatario garantire la 
compatibilità e l’integrazione col sistema di trasmissione dati in uso. 

 
caratteristiche dei pannelli: 

·  dovranno avere una dimensione minima pari a quella dei pannelli esistenti 

·  dovranno consentire la visualizzazione di testo ed immagini a colori 

·  dovranno avere un passo dei led pari o inferiore a 4 mm 

·  dovranno avere un livello minimo di protezione pari a IP54 

·  dovranno avere una luminosità pari o superiore a 4000 nit 

·  dovranno avere un angolo di visuale orizzontale e verticale pari o superiore a 120° 

·  dovranno poter operare da -10°c a +40°c 
 

caratteristiche del sistema di controllo e monitora ggio: 

·  dovrà consentire il riavvio da remoto del sistema 

·  dovrà consentire il monitoraggio del sistema (con almeno l’indicazione se il sistema è 
funzionante o guasto, acceso o spento) 

 
caratteristiche del sistema di comunicazione: 

·  dovrà rendere disponibile almeno una porta ethernet poe per il futuro collegamento di 
telecamere 

·  dovrà poter consentire in futuro la connettività tramite collegamento in fibra 
 

caratteristiche dell’alloggiamento delle componenti  elettroniche: 

·  dovrà essere dotato di sistemi di climatizzazione atti a garantirne l’operatività di tutte le 
componenti da -10°c a +40°c 

·  dovrà garantire un livello minimo di protezione pari a IP54  

·  dovrà essere dotato di protezione magnetotermica e di interruttore autoriarmante 
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Gli impianti realizzati dovranno prevedere il collegamento a terra e realizzati nel rispetto della 
normativa vigente. 

ART. 35 INTERVENTI RICHIESTI E MODALITA’ DI ESECUZI ONE PER LA FORNITURA DEI 
PANNELLI LCD  

E’ prevista l’installazione di due totem dotati di pannelli LCD da 75” posizionati verticalmente. 

 

Ogni totem dovrà comprendere: 

·  la fornitura di un pannello LCD da 75” completo di controller video compatibile col sistema 
LG Super Sign in uso 

·  la fornitura di un router LTE per la comunicazione col sistema di gestione 

·  la fornitura di una telecamera compatibile con quelle in uso 

·  la realizzazione dei plinti di basamento per la collocazione dei totem 

·  la fornitura delle scocche uguali per dimensione, materiale e colore a quelle attuali 

·  la verifica statica dell’installazione 

·  la consegna degli schemi di impianto e relative certificazioni 

·  la realizzazione di scavi e relativi ripristini necessari al collegamento dell’alimentazione 
elettrica (per una lunghezza massima di 10 m per ogni installazione) 

 

Dovranno essere incluse nella fornitura tutte le opere accessorie ed attività necessarie alla messa 
in funzione del pannello ed al suo collegamento col software di gestione utilizzato dall’Ente. 

 

Rimangono a carico dell’Amministrazione la fornitura delle schede sim per la trasmissione dati e la 
fornitura dell’alimentazione elettrica. 

 

ART. 36 CARATTERISTICHE MINIME DELLE COMPONENTI E S ERVIZI OFFERTI  

Al fine di garantire la compatibilità col sistema di gestione LG Super Sign attualmente utilizzato 
dall’Amministrazione è richiesta la fornitura di un pannello LCD da 75” LG 75XE3C, completo di 
controller video e relative licenze per l’integrazione col sistema di gestione, o di altro pannello con 
caratteristiche pari o superiori al modello indicato, sarà a carico dell’aggiudicatario garantire la 
compatibilità e l’integrazione col sistema di gestione in uso. 

Al fine di garantire la compatibilità col sistema di trasmissione dati in uso basato su protocollo 
SpeedFusion di Peplink è richiesta la fornitura di un router LTE peplink max br1 mini, completo 
delle relative licenze per l’integrazione col sistema di trasmissione dati, o di altro router LTE con 
caratteristiche pari o superiori al modello indicato, sarà a carico dell’aggiudicatario garantire la 
compatibilità e l’integrazione col sistema di trasmissione dati in uso. 

Ognuno dei pannelli installati è dotato di una telecamera grandangolare contro eventuali atti di 
vandalismo, per compatibilità con l’attuale sistema è richiesta la fornitura di una microcamera di 
rete wide angle 145° marca AXIS modello P1224-E 

 
caratteristiche del sistema di controllo e monitora ggio : 

·  dovrà consentire il riavvio da remoto del sistema 

·  dovrà consentire il monitoraggio del sistema (con almeno l’indicazione se il sistema è 
funzionante o guasto, acceso o spento) 
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caratteristiche del sistema di comunicazione : 

·  dovrà poter consentire in futuro la connettività tramite collegamento in fibra 

 
caratteristiche dell’alloggiamento delle componenti  elettroniche: 

·  dovrà essere dotato di sistemi di climatizzazione atti a garantirne l’operatività di tutte le 
componenti da -10°c a +40°c 

·  dovrà garantire un livello minimo di protezione pari a IP54  

·  dovrà essere dotato di protezione magnetotermica e di interruttore autoriarmante 

 

Gli impianti realizzati dovranno prevedere il collegamento a terra e realizzati nel rispetto della 
normativa vigente. 

 

ART. 37 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA (Panne lli Led e LCD)  
Per un periodo di quattro anni dalla data di esito positivo del collaudo l’Aggiudicatario dovrà fornire 
il servizio di assistenza e manutenzione e tenuta in piena sicurezza ed efficienza di tutte le 
componenti oggetto della fornitura; il servizio dovrà essere di tipo “on site – full service – full risk”. 
Nel caso in cui le date di collaudo della fornitura dei pannelli LCD e dell’aggiornamento dei pannelli 
LED non coincidano, il periodo di 4 anni deve decorrere dalla data dell’ultimo collaudo, in ogni 
caso per il periodo intercorrente tra i due collaudi la parte di fornitura collaudata dovrà essere 
coperta dal servizio di manutenzione. 

 

La copertura erogata dal servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere totale ed assicurare 
gli interventi preventivi e la sostituzione o re-installazione immediata di ogni componente del 
sistema che risultasse difettosa, malfunzionante o danneggiata, senza alcun onere aggiuntivo per 
l’Amministrazione.  

 

Restano esclusi: 

- danneggiamenti conseguenti ad eventi straordinari (ad es. eventi calamitosi, atti vandalici, ecc.), 

- cadute di collegamento della rete dati non imputabili al sistema dell'Aggiudicatario, 

- indisponibilità o malfunzionamenti di sotto-sistemi e di componenti hardware-software non 
presenti nella fornitura oggetto della gara, 

- non corretta gestione operativa del sistema imputabile al personale dell'Amministrazione 
Comunale. 

 

Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà comprendere sia i materiali sia il lavoro necessario 
a qualunque intervento di riparazione, sostituzione, riattivazione e qualunque altro intervento 
necessario a ripristinare le funzionalità del sistema oggetto della gara in ogni sua parte, compresi i 
materiali soggetti ad usura. 

ART. 38 MANUTENZIONE CORRETTIVA  

Devono essere garantiti adeguati tempi di ripristino in caso di malfunzionamenti alle componenti. 

La ditta mette in sicurezza il sistema in caso di pericolo a cose o a persone nel minor tempo 
possibile e comunque entro otto ore, salvo diversi accordi con l'Amministrazione o salvo casi di 
forza maggiore che l'Amministrazione valuterà caso per caso. 

Il servizio di assistenza deve essere prestato almeno nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 
18.00. 
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La ditta interviene entro otto ore lavorative dalla segnalazione, nei giorni lavorativi, salvo diversi 
accordi con l'Amministrazione o salvo casi di forza maggiore che l'Amministrazione valuterà caso 
per caso. 

In caso di malfunzionamento bloccante deve essere ripristinata la piena funzionalità delle 
componenti e dei programmi entro sedici ore lavorative dalla segnalazione, nei giorni lavorativi, 
salvo diversi accordi con l'Amministrazione o salvo casi di forza maggiore che l'Amministrazione 
valuterà caso per caso. 

In caso di malfunzionamento non bloccante deve essere ripristinata la piena funzionalità delle 
componenti e dei programmi entro ventiquattro ore lavorative dalla segnalazione, nei giorni 
lavorativi, salvo diversi accordi con l'Amministrazione o salvo casi di forza maggiore che 
l'Amministrazione valuterà caso per caso. 

Nel calcolo dei suddetti intervalli non saranno considerati i tempi dovuti ad eventuali 

- danneggiamenti conseguenti ad eventi straordinari (ad es. eventi calamitosi, atti vandalici, ecc.), 

- cadute di collegamento della rete dati non imputabili al sistema dell'Appaltatore, 

- impossibilità di accesso alle sedi comunali (se necessario per la diagnosi o la risoluzione del 
malfunzionamento), 

- carenze di alimentazione elettrica dei dispositivi installati presso il Comune, 

- rallentamenti imputabili all'Amministrazione. 

ART. 39 MANUTENZIONE PREVENTIVA  

Durante il periodo di assistenza e manutenzione dovranno essere effettuate tutte le operazioni di 
manutenzione preventiva ritenute necessarie ad assicurare la sicurezza ed il corretto 
funzionamento del sistema, compreso la pulizia degli impianti LCD. 

Gli interventi di manutenzione preventiva dovranno comunque essere effettuati, per ogni impianto, 
con cadenza non superiore all’anno. 

ART. 40 MANUTENZIONE EVOLUTIVA  

I programmi forniti devono essere continuamente allineati alle più recenti innovazioni funzionali e 
tecnologiche rilasciate dal fornitore e necessarie per la corretta tenuta in esercizio del sistema 
oggetto della fornitura. 

Le apparecchiature per l’elaborazione dati e per la rete di comunicazione dati, oggetto della 
presente fornitura, devono essere manutenute allineate alle più recenti innovazioni funzionali e 
tecnologiche se necessarie per la corretta ed ottimale tenuta in esercizio del sistema oggetto della 
fornitura. 

ART. 41 MODALITA’ E TEMPI DI FORNITURA PER L’AGGIOR NAMENTO TECNOLOGICO DEI 
PANNELLI LED  

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto l’Aggiudicatario dovrà consegnare all’Amministrazione 
il Progetto Esecutivo comprensivo di: 

·  descrizione dettagliata del piano di consegna, installazione e messa in funzione della 
fornitura; 

·  descrizione di dettaglio delle opere, delle forniture, dei lavori; 

·  dimensionamento dei cavi di alimentazione elettrica, dei quadri elettrici di comando e 
protezione; 
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·  computo metrico dettagliato per ciascuna componente coinvolta e per ciascuna attività 
tecnico/sistemistica prestata; 

·  certificazioni, omologazioni, dichiarazioni di conformità; 

·  la relazione di calcolo strutturale e verifica di staticità dei pannelli e relativi supporti tenendo 
conto degli interventi che verranno eseguiti; 

·  elenco dettagliato dei subappalti; 

Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto tenendo nella massima considerazione gli aspetti di 
sicurezza delle persone e delle cose e dovrà agevolare la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento pena la mancata accettazione. 

Tutti i progetti di calcolo, i disegni e le relazioni, anche ai fini della sicurezza, dovranno essere di 
facile interpretazione e controllo e dovranno definire, in ogni particolare, tutte le strutture da portare 
in esecuzione. 

Il progetto dovrà essere redatto e firmato da tecnico abilitato, la verifica di staticità dovrà essere 
effettuata da un ingegnere regolarmente iscritto all’albo; il progetto dovrà altresì essere firmato 
anche dall’Appaltatore. 

 

L’ Amministrazione si riserva di valutare il progetto esecutivo entro trenta giorni dal ricevimento 
dello stesso e di adottare il Piano di Sicurezza e di coordinamento che verrà trasmesso 
all’Aggiudicatario. 

 

Entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione del Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento l’Aggiudicatario si impegna a presentare il Piano Operativo di Sicurezza la cui 
approvazione da parte dell’Amministrazione verrà comunicata all’Aggiudicatario. 

 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli 
eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.  

L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far 
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la 
prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 
9.04.2008). 

L’Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e 
provvedere alla redazione dell’eventuale documentazione idonea a garantire la sicurezza del 
cantiere. 

L’aggiudicatario dovrà completare l’aggiornamento dei pannelli entro 60 giorni dalla data della 
comunicazione di accettazione del Piano Operativo di Sicurezza dando comunicazione 
dell’avvenuto completamento dei lavori all’Amministrazione tramite pec.  

 

Entro 15 giorni dalla data di ricezione della pec verrà effettuato il collaudo della fornitura, 
comprensiva della documentazione richiesta.  

Nel caso in cui durante il collaudo vengano riscontrate delle difformità rispetto a quanto offerto o 
rilevati dei difetti questi verranno comunicati tramite pec all’aggiudicatario che avrà 15 giorni di 
tempo per la risoluzione delle problematiche segnalate. 

ART. 42 MODALITA’ E TEMPI DI FORNITURA DEI PANNELLI  LCD  

La collocazione dei pannelli verrà comunicata all’aggiudicatario successivamente alla stipula del 
contratto; i punti di installazione saranno selezionati tra i luoghi di maggior afflusso pedonale e di 
interesse per la città e saranno individuati in modo tale da non essere di ostacolo alla circolazione 
e di garantire la vicinanza di punti di alimentazione elettrica. 
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Entro trenta giorni dalla comunicazione dei punti individuati per l’installazione l’Aggiudicatario, con 
il supporto dell’Amministrazione, dovrà presentare una pratica SUAP completa di Progetto 
Esecutivo, autorizzazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, e di ogni altra 
documentazione necessaria alla presentazione della pratica. 

 

Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto tenendo nella massima considerazione gli aspetti di 
sicurezza delle persone e delle cose e dovrà agevolare la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento pena la mancata accettazione. 

Tutti i progetti di calcolo, i disegni e le relazioni, anche ai fini della sicurezza, dovranno essere di 
facile interpretazione e controllo e dovranno definire, in ogni particolare, tutte le strutture da portare 
in esecuzione. 

Il progetto dovrà essere redatto e firmato da tecnico abilitato, la verifica di staticità dovrà essere 
effettuata da un ingegnere regolarmente iscritto all’albo; il progetto dovrà altresì essere firmato 
anche dall’Appaltatore. 

 

L’ Amministrazione a seguito dell’autorizzazione all’intervento ottenuto dalla pratica SUAP (che si 
conclude entro 30 giorni dalla presentazione della pratica) adotterà il Piano di Sicurezza e di 
coordinamento che verrà trasmesso all’Aggiudicatario. 

 

Entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione del Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento l’Aggiudicatario si impegna a presentare il Piano Operativo di Sicurezza la cui 
approvazione da parte dell’Amministrazione verrà comunicata all’Aggiudicatario. 

 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli 
eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.  

L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far 
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la 
prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81 del 
9.04.2008). 

L’Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e 
provvedere alla redazione dell’eventuale documentazione idonea a garantire la sicurezza del 
cantiere. 

 

L’aggiudicatario dovrà completare l’aggiornamento dei pannelli entro 60 giorni dalla data della 
comunicazione di accettazione del Piano Operativo di Sicurezza dando comunicazione 
dell’avvenuto completamento dei lavori all’Amministrazione tramite pec.  

 

Entro 15 giorni dalla data di ricezione della pec verrà effettuato il collaudo della fornitura, 
comprensiva della documentazione richiesta.  

Nel caso in cui durante il collaudo vengano riscontrate delle difformità rispetto a quanto offerto o 
rilevati dei difetti questi verranno comunicati tramite pec all’aggiudicatario che avrà 15 giorni di 
tempo per la risoluzione delle problematiche segnalate 

 

Il 50% dell’importo della fornitura potrà essere fatturato a seguito di collaudo con esito positivo 
della fornitura dei pannelli LED, il 40% dell’importo della fornitura potrà essere fatturato a seguito di 
collaudo con esito positivo della fornitura dei pannelli LCD ed il restante 10% verrà fatturato 
annualmente per la durata del servizio di manutenzione al termine del periodo di riferimento. 



23 
�

 

ART. 43 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 
I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa 
verifica della regolarità della stessa, secondo le scadenze e le modalità indicate nell’art. 42 della 
Parte Seconda – Parte Tecnica. 

 
La fattura dovrà essere intestata al:  
·  Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso 
·  Codice Fiscale: 80007310263   
·  Partita IVA: 00486490261 
 
La fattura dovrà essere emessa nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le seguenti 
informazioni di Vostro interesse: 
·  Codice iPA :  c_l407 
·  Codice Univoco:  HMF9E4 
·  Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria 
 
Le fatture elettroniche dovranno riportare: 
·  il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti 

dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
·  il codice CUP; 
·  gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale 
·  la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze 

23 gennaio 2015 in materia di split payment). 

Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla 
gestione dei nuovi adempimenti telematici. 

Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a 
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento della fattura; pertanto non saranno 
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura 
elettronica. 

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l’Amministrazione 
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 
settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
18 gennaio 2008 n. 40. 
 

ART. 44 GARANZIA DEFINITIVA 

 
L’aggiudicatario dovrà prestare, entro 3 giorni dalla richiesta della stazione appaltante per la 
sottoscrizione del contratto, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 
del Dlgs. 50/2016, in favore dell’Amministrazione Comunale. In caso di aggiudicazione con ribassi 
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
Detta cauzione dovrà essere costituita con una delle seguenti modalità : 

�  mediante Portale dei Pagamenti del Comune di Treviso raggiungibile dall’Home Page del 
Comune nella sezione PagoPA oppure direttamente alla pagina web 
https://trevisocomune.plugandpay.it/  accedendo alla sezione “PAGAMENTO SPONTANEO” e 
selezionando il servizio “DEPOSITI CAUZIONALI PER GARE”.  

Una volta compilati i dati di pagamento e i dati anagrafici è possibile procedere con due 
modalità: 

1. Pagamento contestuale online:  
Tramite il pulsante “PAGA ORA”, potrà procedere direttamente al pagamento online. E’ 
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possibile scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili:  
·  Carta di credito/debito sui principali circuiti (Visa, MasterCard, etc.); 
·  Conto corrente con bonifico bancario; 
·  Altri metodi di pagamento con PayPal, SatisPay se si dispone di un relativo account, 

iConto, etc. 
2. Pagamento differito: 

Tramite il pulsante “STAMPA”, è possibile salvare in pdf e stampare il file contenente il 
Modulo di pagamento per poterlo pagare successivamente con le seguenti modalità: 

o  sulla propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA, ricercando 
il Comune di Treviso per nome o tramite il codice interbancario AAAUP nell’elenco 
delle Aziende e riportando il Codice Avviso e l’importo presenti sul Modulo di 
pagamento. 

o presso le tabaccherie con circuito Banca 5 e i punti vendita SisalPay, LIS Paga 
(Lottomatica), PayTipper, etc.  

o presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) 
aderenti all’iniziativa tramite gli altri canali da questi messi a disposizione 
(come ad esempio: sportello fisico, ATM, Mobile banking, Phone 
banking). 

L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA®, con l’indicazione dei 
canali presso cui è possibile presentare un Modulo di pagamento (sportello fisico; home 
banking; app mobile; phone banking, ATM), è disponibile alla pagina: 
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-
elettronici/psp-aderenti-elenco (la causale sarà “deposito cauzionale provvisorio”); 

 
�  mediante assegno circolare intestato al Tesoriere Comunale; 
�  mediante atto di fideiussione (se Garante è la Banca o intermediario Finanziario); 
�  mediante Polizza Fideiussoria (se Garante è impresa di assicurazione). 
 

L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
relative attività oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui 
all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria, e deve essere conforme alla scheda tecnica 1.2 che 
costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo (SCHEMA TIPO 
1.2) approvato con D.M. 19.01.2018 n. 31 , che prevede in particolare: 

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
- la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 

del c.c.; 
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione. 
La garanzia (ricevuta PagoPA, assegno o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale) 
dovrà essere inviata o presentata al Servizio Acquisti del Comune di Treviso, Via Municipio 16 – 
31100 Treviso. 
Detto importo viene prestato a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal 
contratto, delle penali e del risarcimento dei danni e degli oneri che l’amministrazione dovesse 
sostenere per fatto della ditta aggiudicataria a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento 
dei suoi obblighi. 
Il Fornitore è tenuto senza particolari formalità al reintegro dell’importo prestato a garanzia nel 
caso in cui l’Amministrazione avesse dovuto valersene nel corso dell’esecuzione del contratto. 
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità 
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 
l’Autorità giudiziaria ordinaria. 
La cauzione resterà vincolata sino al termine del periodo contrattuale. In caso di fideiussione, 
pertanto, il giorno di scadenza dovrà coincidere con quello anzidetto. 
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ART.  45 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA   

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione del 
documento unico di valutazione rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). 

 

ART. 46 PENALI  

In caso di inadempimenti contrattuali saranno applicate le penalità previste nelle CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO relative all’iniziativa BENI – Categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per l’Ufficio”, predisposte da CONSIP SPA. 
 

Ad integrazione di quanto previsto nelle citate condizioni generali in merito alle modalità di 
applicazioni delle penali, si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penali 
di cui ai commi del presente articolo. 

 

Nel caso di ritardi nella predisposizione del Progetto Esecutivo relativo all’aggiornamento dei 
pannelli LED, non imputabili all'Amministrazione e fatte salve cause di forza maggiore che 
dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penalità di 
euro venticinque/00 (€ 25,00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. 

 

Nel caso di ritardi nella predisposizione del Progetto Esecutivo e della pratica SUAP relativi alla 
fornitura dei nuovi pannelli LCD, non imputabili all'Amministrazione e fatte salve cause di forza 
maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata 
una penalità di euro venticinque/00 (€ 25,00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. 

 

Nel caso di ritardi rispetto alla predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza, non imputabili 
all'Amministrazione e fatte salve cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta 
indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penalità di euro venticinque/00 (€ 25,00) 
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. 

 

Nel caso di ritardi rispetto al completamento della fornitura, non imputabili all'Amministrazione e 
fatte salve cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in 
forma scritta, verrà applicata una penalità di euro venticinque/00 (€ 25,00) per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo. 

 

Nel caso di ritardo rispetto alla risoluzione di problematiche emerse durante il collaudo e segnalate 
all’Aggiudicatario, non imputabili all'Amministrazione e fatte salve cause di forza maggiore che 
dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penale di 
euro cinquanta/00 (€ 50,00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini 
prescritti fino all'esito positivo del collaudo. 

Ove il ritardo dovesse essere superiore ai trenta (n. 30) giorni lavorativi, l'Amministrazione avrà il 
diritto di risolvere il contratto, incamerando l'intera cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, 
per cui la ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione 
dovesse sostenere per l'acquisizione presso altre imprese del servizio e/o beni di cui trattasi. 

 

Al mancato rispetto dei livelli di servizio previsti per il servizio di manutenzione saranno applicate le 
corrispondenti penali secondo quanto indicato nella seguente tabella. 
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Causa della penalità Ritardo rispetto al limite massimo Penalità 

La ditta mette in sicurezza il sistema in 
caso di pericolo a cose o a persone nel 
minor tempo possibile e comunque entro 
otto (8) ore dalla segnalazione, salvo 
diversi accordi con l'Amministrazione o 
salvo casi di forza maggiore che 
l'Amministrazione valuterà caso per caso. 

Fino a 16 ore continuative oltre il 
tempo massimo delle 8 ore 
previste  

50€ ogni ora 

Ogni ora continuativa oltre la 
sedicesima 

100€ ogni ora 

La ditta interviene entro otto (8) ore 
lavorative dalla segnalazione, nei giorni 
lavorativi, salvo diversi accordi con 
l'Amministrazione o salvo casi di forza 
maggiore che l'Amministrazione valuterà 
caso per caso. 

Fino a 8 ore lavorative oltre il 
tempo massimo di intervento 
previsto 

25€ ogni ora 

Ogni ora lavorativa oltre l’ottava 50€ ogni ora 

In caso di malfunzionamento bloccante 
deve essere ripristinata la piena 
funzionalità delle componenti e dei 
programmi entro sedici (16) ore lavorative 
dalla segnalazione, nei giorni lavorativi, 
salvo diversi accordi con 
l'Amministrazione o salvo casi di forza 
maggiore che l'Amministrazione valuterà 
caso per caso. 

Fino a 8 ore lavorative oltre il 
tempo massimo di ripristino 
previsto 

50€ ogni ora 

Ogni ora lavorativa oltre l’ottava 100€ ogni ora 

In caso di malfunzionamento non 
bloccante deve essere ripristinata la piena 
funzionalità delle componenti e dei 
programmi entro ventiquattro (24) ore 
lavorative dalla segnalazione, nei giorni 
lavorativi, salvo diversi accordi con 
l'Amministrazione o salvo casi di forza 
maggiore che l'Amministrazione valuterà 
caso per caso. 

Fino a 8 ore lavorative oltre il 
tempo massimo di ripristino 
previsto 

25€ ogni ora 

Ogni ora lavorativa oltre l’ottava 50€ ogni ora 

 

L'applicazione della penale sarà preventivamene comunicata alla ditta a mezzo PEC riconoscendo 
alla stessa dieci (n. 10) giorni dalla data riportata sull'avviso di ricevimento per le eventuali 
controdeduzioni. 

In assenza di queste ultime, o nel caso le stesse non fossero ritenute accettabili, si provvederà ad 
addebitare la suddetta penale sui crediti dalla ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi 
si riferiscono. Nel caso di nulla o insufficiente consistenza del credito l'ammontare delle penalità 
verrà addebitato sulla cauzione. 

Qualora le controdeduzioni fossero accolte solo parzialmente, l'Amministrazione si riserva la 
facoltà di ridurre la penale applicata in principio. 
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ART. 47 ALLEGATI TECNICI  

E’ allegata alla RdO la seguente documentazione tecnica: 

1) mappa indicante la collocazione dei pannelli oggetto di aggiornamento; 

2) foto dei pannelli oggetto di aggiornamento; 

3) verifica di staticità dei pannelli oggetto di aggiornamento; 

4) schede tecniche delle componenti degli attuali schermi LCD; 

5) schede di progetto dell’installazione di un pannello LCD. 
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Caratteristiche meccaniche      

         

Tensione caratteristica di snervamento  fyk > 235 Mpa 

Tensione caratteristica di rottura  ftk > 360 Mpa 

Modulo Elastico (di Young)  Es = 210000 Mpa 

        Coefficiente di Poisson  n 0,3   

 Coefficiente di espansione termica lineare  a 12x10-6- 
°C-1 
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E!F 
�����)��"-�,/����01���2�345 �	
“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale precompresso ed a 

struttura metallica”. 

E�F 
��6�����33��������"��001 �	
“Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione”. 

E F ����������.�� %��%%��������� $"�%���1�������"�'3�4 �	
“Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

E,F 
���"�����3'73'7'330���5�1 �	
“Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni»”. 

E;F 
��6���'�37'3�( �	
“Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Costruzioni con Elementi Strutturali di 

Vetro”. 
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DATI GENERALI - AZIONE DEL VENTO 

Nome sito Treviso   

Altitudine sito 15   

Zona Vento 1   

vb,0 25 m/s 

a0 1000 m 

ks 0,4 1/s 

Classe di rugosità B   

Categoria di esposizione del sito IV   

kr 0,22   

z0 0,3 m 

zmin 8 m 

vb 25,00 m/s 

qb 39,06 daN/m2 

Altezza dal suolo pannelli 6,90 m 

ce (coefficiente di esposizione) 1,63   

cp (coefficiente di forma) 1,40   

p (pressione di riferimento) 89,37 daN/m2 

	

	

Forza vento sul pannello 

p (pressione sui pannelli 89,37 daN/m2 

altezza del pannello 1,4 m 

Forza vento sul pannello (distribuito sulla sua 
lunghezza) 

125,12 daN/m 
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NTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA  
Nome dell'archivio di lavoro Pannelli Treviso  
Intestazione del lavoro Pannelli Treviso  
Tipo di struttura Nello Spazio 
Tipo di analisi Statica e Dinamica 
Tipo di soluzione Lineare 
Unita' di misura delle forze daN 
Unita' di misura delle lunghezze cm 
Normativa NTC-2018 
 
NORMATIVA 
Vita nominale costruzione 50 anni 
Classe d'uso costruzione IV 
Vita di riferimento 100 anni 
Luogo Treviso - Strada Castellana 124 
Categoria del suolo C 
Fattore topografico 1 
 
PARAMETRI SISMICI  
 TR ag/g FO TC* CC Ss Pga (ag/g*S) 
SLO 60 0.058 2.46 0.27 1.50 1.63 0.087 
SLD 101 0.075 2.43 0.28 1.50 1.59 0.113 
SLV 949 0.195 2.49 0.34 1.41 1.49 0.275 
SLC 1950 0.256 2.53 0.36 1.31 1.48 0.336 
 
TR utilizzato nel progetto       949 anni 
Comportamento strutturale  NON Dissipativo 
 
STATO LIMITE ULTIMO  
Coefficiente di smorzamento 5% 
Eccentricita' accidentale 0% 
Numero di frequenze 15 
 
Fattore q di struttura per sisma orizzontale qor=1 
Duttilita' Bassa Duttilita' 
Periodo proprio T1 in direzione X 0.234 
Periodo proprio T1 in direzione Y 0.444 
 
PARAMETRI SISMICI  
Angolo del sisma nel piano orizzontale 0 
Sisma verticale Assente 
Combinazione dei modi CQC 
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Combinazione componenti azioni sismiche NTC - Eurocodice 8 
l  0.3 
m 0.3 
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Lavoro:       Pannelli Treviso       Intestazione lavoro:  Pannelli Treviso 
Elemento:     TRAVE                  Metodo di verifica:   Eurocodice 3 - NTC 2018 
Gruppo:       2                       Descrizione:  Trave 
Tabella:      Tabella travi 
Tipo acciaio: S 235          Beta piano 'yx': 1.000          Beta piano 'zx': 1.000 
Tipologia sismica:    Senza prescrizioni aggiuntive 
gM0:  1.050     gM1':  1.050     gM1'':  1.050     gM2:  1.250     grv:  0.000     gM0 Pf:  1.000     gM1 Pf:  1.000 
Tipo collegamento:  saldato           Connessione su un solo lato    Connession e sul lato corto (solo 'L') 
 
ASTA NUM. 1      NI 2    NF 4   Lungh.    135.0 cm    SEZ.  2  Rc  B=  40.0  H=  20.0  s=   0.8  t=   0.8 cm 
 
categoria: p.p. y qy tot. 
qy medio:  0.7335  0.7335 daN/cm 
               Sollecitazioni di calcolo e di verif ica                 Indici <= 1 : VERIFICATO 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 NC    x       Fx       Fy       Fz       Mx      M y      Mz  Classe   I.V.T.  I.R.n.  I.R.      Nota                    
      --       --------------------       --------- ---------  ------   --------------------                              
      cm               daN                      daN *m                                                                              
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 
 1A    0     -296      377       88        0     52 1   -1196     4       0.01   0.00   0.11                   
 1B    0     -296      738       88        0     52 1   -3698     4       0.02   0.00   0.29                   
 1C    0     -296      377      -88        0    -52 1   -1196     4       0.01   0.00   0.11                   
 1D    0     -296      738      -88        0    -52 1   -3698     4       0.02   0.00   0.29                   
 1E    0      296      377       88        0     52 1   -1196     4       0.01   0.00   0.11                   
 1F    0      296      738       88        0     52 1   -3698     4       0.02   0.00   0.29                   
 1G    0      296      377      -88        0    -52 1   -1196     4       0.01   0.00   0.11                   
 1H    0      296      738      -88        0    -52 1   -3698     4       0.02   0.00   0.29                   
 1I    0      -89      503      294        0    173 5   -2072     4       0.01   0.00   0.22                   
 1J    0      -89      612      294        0    173 5   -2822     4       0.01   0.00   0.28                   
 1K    0      -89      503     -294        0   -173 5   -2072     4       0.01   0.00   0.22                   
 1L    0      -89      612     -294        0   -173 5   -2822     4       0.01   0.00   0.28                   
 1M    0       89      503      294        0    173 5   -2072     4       0.01   0.00   0.22                   
 1N    0       89      612      294        0    173 5   -2822     4       0.01   0.00   0.28                   
 1O    0       89      503     -294        0   -173 5   -2072     4       0.01   0.00   0.22                   
 1P    0       89      612     -294        0   -173 5   -2822     4       0.01   0.00   0.28                   
  2    0       -0      725      871        0    496 3   -3182     4       0.02   0.00   0.44                   
  7    0        0      725        0        0       0   -3182     4       0.02   0.00   0.23                   
 
 1A   68     -296      328       88        0     46 3    -957     4       0.01   0.00   0.09                   
 1B   68     -296      688       88        0     46 3   -3219     4       0.02   0.00   0.25                   
 1C   68     -296      328      -88        0    -46 3    -957     4       0.01   0.00   0.09                   
 1D   68     -296      688      -88        0    -46 3   -3219     4       0.02   0.00   0.25                   
 1E   68      296      328       88        0     46 3    -957     4       0.01   0.00   0.09                   
 1F   68      296      688       88        0     46 3   -3219     4       0.02   0.00   0.25                   
 1G   68      296      328      -88        0    -46 3    -957     4       0.01   0.00   0.09                   
 1H   68      296      688      -88        0    -46 3   -3219     4       0.02   0.00   0.25                   
 1I   68      -89      454      294        0    154 5   -1748     4       0.01   0.00   0.19                   
 1J   68      -89      562      294        0    154 5   -2427     4       0.01   0.00   0.24                   
 1K   68      -89      454     -294        0   -154 5   -1748     4       0.01   0.00   0.19                   
 1L   68      -89      562     -294        0   -154 5   -2427     4       0.01   0.00   0.24                   
 1M   68       89      454      294        0    154 5   -1748     4       0.01   0.00   0.19                   
 1N   68       89      562      294        0    154 5   -2427     4       0.01   0.00   0.24                   
 1O   68       89      454     -294        0   -154 5   -1748     4       0.01   0.00   0.19                   
 1P   68       89      562     -294        0   -154 5   -2427     4       0.01   0.00   0.24                   
  2   68       -0      660      853        0    438 1   -2714     4       0.02   0.00   0.39                   
  7   68        0      660        0        0       0   -2714     4       0.02   0.00   0.19                   
 
 1A  135     -296      278       88        0     40 6    -751     4       0.01   0.00   0.07                   
 1B  135     -296      639       88        0     40 6   -2773     4       0.02   0.00   0.22                   
 1C  135     -296      278      -88        0    -40 6    -751     4       0.01   0.00   0.07                   
 1D  135     -296      639      -88        0    -40 6   -2773     4       0.02   0.00   0.22                   
 1E  135      296      278       88        0     40 6    -751     4       0.01   0.00   0.07                   
 1F  135      296      639       88        0     40 6   -2773     4       0.02   0.00   0.22                   
 1G  135      296      278      -88        0    -40 6    -751     4       0.01   0.00   0.07                   
 1H  135      296      639      -88        0    -40 6   -2773     4       0.02   0.00   0.22                   
 1I  135      -89      404      294        0    135 4   -1459     4       0.01   0.00   0.16                   
 1J  135      -89      513      294        0    135 4   -2065     4       0.01   0.00   0.21                   
 1K  135      -89      404     -294        0   -135 4   -1459     4       0.01   0.00   0.16                   
 1L  135      -89      513     -294        0   -135 4   -2065     4       0.01   0.00   0.21                   
 1M  135       89      404      294        0    135 4   -1459     4       0.01   0.00   0.16                   
 1N  135       89      513      294        0    135 4   -2065     4       0.01   0.00   0.21                   
 1O  135       89      404     -294        0   -135 4   -1459     4       0.01   0.00   0.16                   
 1P  135       89      513     -294        0   -135 4   -2065     4       0.01   0.00   0.21                   
  2  135       -0      596      835        0    381 1   -2290     4       0.01   0.00   0.33                   
  7  135        0      596        0        0       0   -2290     4       0.01   0.00   0.16                   
 
 
  Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORS IONALE 
 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------
----------- 
 NC        Fx        My          Mz  Classe  cmin.    ky      kz      kLT     cLT  I.S.n.  I.S.m.  I.S.      Nota  
           --        --------------                                                                              
          daN            daN*m                                                                                    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 
 1A      -296       521       -1196     4   1.0000  1.0002  1.0003    --      --    0.00    --    0.11  Snell. 'yx'=  16  
 1B      -296       521       -3698     4   1.0000  1.0002  1.0003    --      --    0.00    --    0.29  Snell. 'yx'=  16  
 1C      -296      -521       -1196     4   1.0000  1.0002  1.0003    --      --    0.00    --    0.11  Snell. 'yx'=  16  
 1D      -296      -521       -3698     4   1.0000  1.0002  1.0003    --      --    0.00    --    0.29  Snell. 'yx'=  16  
 1I       -89      1735       -2072     4   1.0000  1.0001  1.0001    --      --    0.00    --    0.22  Snell. 'yx'=  16  
 1J       -89      1735       -2822     4   1.0000  1.0001  1.0001    --      --    0.00    --    0.28  Snell. 'yx'=  16  
 1K       -89     -1735       -2072     4   1.0000  1.0001  1.0001    --      --    0.00    --    0.22  Snell. 'yx'=  16  
 1L       -89     -1735       -2822     4   1.0000  1.0001  1.0001    --      --    0.00    --    0.28  Snell. 'yx'=  16  
 
ASTA NUM. 2      NI 4    NF 5   Lungh.    315.0 cm    SEZ.  1  Rc  B=  40.0  H=  20.0  s=   0.5  t=   0.5 cm 
 
categoria: p.p. y qy tot. 
qy medio:  0.4631  0.4631 daN/cm 
               Sollecitazioni di calcolo e di verif ica                 Indici <= 1 : VERIFICATO 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 NC    x       Fx       Fy       Fz       Mx      M y      Mz  Classe   I.V.T.  I.R.n.  I.R.      Nota                    
      --       --------------------       --------- ---------  ------   --------------------                              
      cm               daN                      daN *m                                                                              
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 
 1A    0     -225      277       80        0     40 6    -751     4       0.01   0.00   0.13                   
 1B    0     -225      640       80        0     40 6   -2773     4       0.02   0.00   0.42                   
 1C    0     -225      277      -80        0    -40 6    -751     4       0.01   0.00   0.13                   
 1D    0     -225      640      -80        0    -40 6   -2773     4       0.02   0.00   0.42                   
 1E    0      225      277       80        0     40 6    -751     4       0.01   0.00   0.13                   
 1F    0      225      640       80        0     40 6   -2773     4       0.02   0.00   0.42                   
 1G    0      225      277      -80        0    -40 6    -751     4       0.01   0.00   0.13                   
 1H    0      225      640      -80        0    -40 6   -2773     4       0.02   0.00   0.42                   
 1I    0      -67      404      265        0    135 4   -1459     4       0.02   0.00   0.30                   
 1J    0      -67      513      265        0    135 4   -2065     4       0.02   0.00   0.38                   
 1K    0      -67      404     -265        0   -135 4   -1459     4       0.02   0.00   0.30                   
 1L    0      -67      513     -265        0   -135 4   -2065     4       0.02   0.00   0.38                   
 1M    0       67      404      265        0    135 4   -1459     4       0.02   0.00   0.30                   
 1N    0       67      513      265        0    135 4   -2065     4       0.02   0.00   0.38                   
 1O    0       67      404     -265        0   -135 4   -1459     4       0.02   0.00   0.30                   
 1P    0       67      513     -265        0   -135 4   -2065     4       0.02   0.00   0.38                   
  2    0        0      596      835        0    381 1   -2290     4       0.02   0.00   0.58                   
  7    0        0      596        0        0       0   -2290     4       0.02   0.00   0.32                   
 
 1A  158     -225      204       80        0     28 3    -367     4       0.01   0.00   0.07                   
 1B  158     -225      567       80        0     28 3   -1827     4       0.02   0.00   0.28                   
 1C  158     -225      204      -80        0    -28 3    -367     4       0.01   0.00   0.07                   
 1D  158     -225      567      -80        0    -28 3   -1827     4       0.02   0.00   0.28                   
 1E  158      225      204       80        0     28 3    -367     4       0.01   0.00   0.07                   
 1F  158      225      567       80        0     28 3   -1827     4       0.02   0.00   0.28                   
 1G  158      225      204      -80        0    -28 3    -367     4       0.01   0.00   0.07                   
 1H  158      225      567      -80        0    -28 3   -1827     4       0.02   0.00   0.28                   
 1I  158      -67      331      265        0     94 5    -878     4       0.01   0.00   0.19                   
 1J  158      -67      440      265        0     94 5   -1316     4       0.02   0.00   0.25                   
 1K  158      -67      331     -265        0    -94 5    -878     4       0.01   0.00   0.19                   
 1L  158      -67      440     -265        0    -94 5   -1316     4       0.02   0.00   0.25                   
 1M  158       67      331      265        0     94 5    -878     4       0.01   0.00   0.19                   
 1N  158       67      440      265        0     94 5   -1316     4       0.02   0.00   0.25                   
 1O  158       67      331     -265        0    -94 5    -878     4       0.01   0.00   0.19                   
 1P  158       67      440     -265        0    -94 5   -1316     4       0.02   0.00   0.25                   
  2  158        0      501      793        0    252 9   -1426     4       0.02   0.00   0.37                   
  7  158        0      501        0        0       0   -1426     4       0.02   0.00   0.20                   
 
 1A  315     -225      131       80        0     16 1     -98     4       0.01   0.00   0.03                   
 1B  315     -225      494       80        0     16 1    -996     4       0.02   0.00   0.15                   
 1C  315     -225      131      -80        0    -16 1     -98     4       0.01   0.00   0.03                   
 1D  315     -225      494      -80        0    -16 1    -996     4       0.02   0.00   0.15                   
 1E  315      225      131       80        0     16 1     -98     4       0.01   0.00   0.03                   
 1F  315      225      494       80        0     16 1    -996     4       0.02   0.00   0.15                   
 1G  315      225      131      -80        0    -16 1     -98     4       0.01   0.00   0.03                   
 1H  315      225      494      -80        0    -16 1    -996     4       0.02   0.00   0.15                   
 1I  315      -67      258      265        0     53 6    -412     4       0.01   0.00   0.10                   
 1J  315      -67      367      265        0     53 6    -682     4       0.01   0.00   0.13                   
 1K  315      -67      258     -265        0    -53 6    -412     4       0.01   0.00   0.10                   
 1L  315      -67      367     -265        0    -53 6    -682     4       0.01   0.00   0.13                   
 1M  315       67      258      265        0     53 6    -412     4       0.01   0.00   0.09                   
 1N  315       67      367      265        0     53 6    -682     4       0.01   0.00   0.13                   
 1O  315       67      258     -265        0    -53 6    -412     4       0.01   0.00   0.09                   
 1P  315       67      367     -265        0    -53 6    -682     4       0.01   0.00   0.13                   
  2  315        0      406      751        0    131 4    -711     4       0.02   0.00   0.19                   
  7  315        0      406        0        0       0    -711     4       0.02   0.00   0.10                   
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  Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORS IONALE 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 NC        Fx        My          Mz  Classe  cmin.    ky      kz      kLT     cLT  I.S.n.  I.S.m.  I.S.      Nota  
           --        --------------                                                                              
          daN            daN*m                                                                                    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 
 1A      -225       406        -751     4   0.9433  1.0004  1.0005    --      --    0.00    --    0.13  Snell. 'yx'=  40  
 1B      -225       406       -2773     4   0.9433  1.0004  1.0007    --      --    0.00    --    0.42  Snell. 'yx'=  40  
 1C      -225      -406        -751     4   0.9433  1.0004  1.0005    --      --    0.00    --    0.13  Snell. 'yx'=  40  
 1D      -225      -406       -2773     4   0.9433  1.0004  1.0007    --      --    0.00    --    0.42  Snell. 'yx'=  40  
 1I       -67      1354       -1459     4   0.9433  1.0001  1.0002    --      --    0.00    --    0.30  Snell. 'yx'=  40  
 1J       -67      1354       -2065     4   0.9433  1.0001  1.0002    --      --    0.00    --    0.38  Snell. 'yx'=  40  
 1K       -67     -1354       -1459     4   0.9433  1.0001  1.0002    --      --    0.00    --    0.30  Snell. 'yx'=  40  
 1L       -67     -1354       -2065     4   0.9433  1.0001  1.0002    --      --    0.00    --    0.38  Snell. 'yx'=  40  
 
ASTA NUM. 3      NI 5    NF 3   Lungh.    350.0 cm    SEZ.  1  Rc  B=  40.0  H=  20.0  s=   0.5  t=   0.5 cm 
 
categoria: p.p. y Permanente qy tot. 
qy medio:  0.4631   0.4300    0.8931 daN/cm 
               Sollecitazioni di calcolo e di verif ica                 Indici <= 1 : VERIFICATO 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 NC    x       Fx       Fy       Fz       Mx      M y      Mz  Classe   I.V.T.  I.R.n.  I.R.      Nota                    
      --       --------------------       --------- ---------  ------   --------------------                              
      cm               daN                      daN *m                                                                              
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 
 1A    0      -91      184       46        0     16 1     -98     4       0.01   0.00   0.03                   
 1B    0      -91      441       46        0     16 1    -996     4       0.02   0.00   0.15                   
 1C    0      -91      184      -46        0    -16 1     -98     4       0.01   0.00   0.03                   
 1D    0      -91      441      -46        0    -16 1    -996     4       0.02   0.00   0.15                   
 1E    0       91      184       46        0     16 1     -98     4       0.01   0.00   0.03                   
 1F    0       91      441       46        0     16 1    -996     4       0.02   0.00   0.15                   
 1G    0       91      184      -46        0    -16 1     -98     4       0.01   0.00   0.03                   
 1H    0       91      441      -46        0    -16 1    -996     4       0.02   0.00   0.15                   
 1I    0      -27      274      153        0     53 6    -412     4       0.01   0.00   0.09                   
 1J    0      -27      351      153        0     53 6    -682     4       0.01   0.00   0.13                   
 1K    0      -27      274     -153        0    -53 6    -412     4       0.01   0.00   0.09                   
 1L    0      -27      351     -153        0    -53 6    -682     4       0.01   0.00   0.13                   
 1M    0       27      274      153        0     53 6    -412     4       0.01   0.00   0.09                   
 1N    0       27      351      153        0     53 6    -682     4       0.01   0.00   0.13                   
 1O    0       27      274     -153        0    -53 6    -412     4       0.01   0.00   0.09                   
 1P    0       27      351     -153        0    -53 6    -682     4       0.01   0.00   0.13                   
  2    0        0      406      751        0    131 4    -711     4       0.02   0.00   0.19                   
  7    0        0      406        0        0       0    -711     4       0.02   0.00   0.10                   
 
 1A  175      -91       28       46        0      8 0      88     4       0.00   0.00   0.02                   
 1B  175      -91      285       46        0      8 0    -361     4       0.01   0.00   0.06                   
 1C  175      -91       28      -46        0     -8 0      88     4       0.00   0.00   0.02                   
 1D  175      -91      285      -46        0     -8 0    -361     4       0.01   0.00   0.06                   
 1E  175       91       28       46        0      8 0      88     4       0.00   0.00   0.02                   
 1F  175       91      285       46        0      8 0    -361     4       0.01   0.00   0.06                   
 1G  175       91       28      -46        0     -8 0      88     4       0.00   0.00   0.02                   
 1H  175       91      285      -46        0     -8 0    -361     4       0.01   0.00   0.06                   
 1I  175      -27      118      153        0     26 8     -69     4       0.00   0.00   0.03                   
 1J  175      -27      195      153        0     26 8    -204     4       0.01   0.00   0.05                   
 1K  175      -27      118     -153        0    -26 8     -69     4       0.00   0.00   0.03                   
 1L  175      -27      195     -153        0    -26 8    -204     4       0.01   0.00   0.05                   
 1M  175       27      118      153        0     26 8     -69     4       0.00   0.00   0.03                   
 1N  175       27      195      153        0     26 8    -204     4       0.01   0.00   0.05                   
 1O  175       27      118     -153        0    -26 8     -69     4       0.00   0.00   0.03                   
 1P  175       27      195     -153        0    -26 8    -204     4       0.01   0.00   0.05                   
  2  175        0      203      375        0     32 9    -178     4       0.01   0.00   0.05                   
  7  175        0      203        0        0       0    -178     4       0.01   0.00   0.02                   
 
 1A  350      -91     -128       46        0       0       0     4       0.00   0.00   0.00                   
 1B  350      -91      128       46        0       0       0     4       0.00   0.00   0.00                   
 1C  350      -91     -128      -46        0       0       0     4       0.00   0.00   0.00                   
 1D  350      -91      128      -46        0       0       0     4       0.00   0.00   0.00                   
 1E  350       91     -128       46        0       0       0    --       0.00   0.00   0.00                   
 1F  350       91      128       46        0       0       0    --       0.00   0.00   0.00                   
 1G  350       91     -128      -46        0       0       0    --       0.00   0.00   0.00                   
 1H  350       91      128      -46        0       0       0    --       0.00   0.00   0.00                   
 1I  350      -27      -39      153        0       0       0     4       0.00   0.00   0.00                   
 1J  350      -27       39      153        0       0       0     4       0.00   0.00   0.00                   
 1K  350      -27      -39     -153        0       0       0     4       0.00   0.00   0.00                   
 1L  350      -27       39     -153        0       0       0     4       0.00   0.00   0.00                   
 1M  350       27      -39      153        0       0       0    --       0.00   0.00   0.00                   
 1N  350       27       39      153        0       0       0    --       0.00   0.00   0.00                   

 1O  350       27      -39     -153        0       0       0    --       0.00   0.00   0.00                   
 1P  350       27       39     -153        0       0       0    --       0.00   0.00   0.00                   
  2  350        0        0        0        0       0       0     1       0.00   0.00   0.00                   
  7  350        0        0        0        0       0       0     1       0.00   0.00   0.00                   
 
 
  Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORS IONALE 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 NC        Fx        My          Mz  Classe  cmin.    ky      kz      kLT     cLT  I.S.n.  I.S.m.  I.S.      Nota  
           --        --------------                                                                              
          daN            daN*m                                                                                    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 
 1A       -91       161         -98     4   0.9478  1.0005  1.0005    --      --    0.00    --    0.02  Snell. 'yx'=  45  
 1B       -91       161        -996     4   0.9478  1.0005  1.0002    --      --    0.00    --    0.11  Snell. 'yx'=  45  
 1C       -91      -161         -98     4   0.9478  1.0005  1.0005    --      --    0.00    --    0.02  Snell. 'yx'=  45  
 1D       -91      -161        -996     4   0.9478  1.0005  1.0002    --      --    0.00    --    0.11  Snell. 'yx'=  45  
 1I       -27       536        -412     4   0.9478  1.0001  1.0001    --      --    0.00    --    0.08  Snell. 'yx'=  45  
 1J       -27       536        -682     4   0.9478  1.0001  1.0001    --      --    0.00    --    0.11  Snell. 'yx'=  45  
 1K       -27      -536        -412     4   0.9478  1.0001  1.0001    --      --    0.00    --    0.08  Snell. 'yx'=  45  
 1L       -27      -536        -682     4   0.9478  1.0001  1.0001    --      --    0.00    --    0.11  Snell. 'yx'=  45  
 

AMV s.r.l. 
Via San Lorenzo, 106          Tel. 0481/779903 

34077 Ronchi dei Legionari (GO) 
 
 
 
 

Lavoro:       Pannelli Treviso       Intestazione lavoro:  Pannelli Treviso 
Elemento:     TRAVE                  Metodo di verifica:   Eurocodice 3 - NTC 2018 
Gruppo:       1                       Descrizione:  Colonna 
Tabella:      Tabella pilastri 
Tipo acciaio: S 235          Beta piano 'yx': 1.000          Beta piano 'zx': 1.000 
Tipologia sismica yx:    Senza prescrizioni aggiuntive 
Tipologia sismica zx:    Senza prescrizioni aggiuntive 
gM0:  1.050     gM1':  1.050     gM1'':  1.050     gM2:  1.250     grv:  0.000     gM0 Pf:  1.000     gM1 Pf:  1.000 
Tipo collegamento:  saldato           Connessione su un solo lato    Connession e sul lato corto (solo 'L') 
 
ASTA NUM. 1      NI 10    NF 2   Lungh.     40.0 cm    SEZ.  4  Rc  B=  40.0  H=  40.0  s=   0.6  t=   0.6 cm 
 
categoria: p.p. y  Vento  qy tot. 
qy medio:  0.0000  0.8043  0.8043 daN/cm 
               Sollecitazioni di calcolo e di verif ica                 Indici <= 1 : VERIFICATO 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 NC    x       Fx       Fy       Fz       Mx      M y      Mz  Classe   I.V.T.  I.R.n.  I.R.      Nota                    
      --       --------------------       --------- ---------  ------   --------------------                              
      cm               daN                      daN *m                                                                              
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 
 1A    0     -768     -333       92        0      3 7    3634     4       0.01   0.00   0.16                   
 1B    0     -768      333       92        0      3 7    1260     4       0.01   0.00   0.06                   
 1C    0     -768     -333      -92        0     -3 7    3634     4       0.01   0.00   0.16                   
 1D    0     -768      333      -92        0     -3 7    1260     4       0.01   0.00   0.06                   
 1E    0     -407     -333       92        0      3 7    3634     4       0.01   0.00   0.16                   
 1F    0     -407      333       92        0      3 7    1260     4       0.01   0.00   0.06                   
 1G    0     -407     -333      -92        0     -3 7    3634     4       0.01   0.00   0.16                   
 1H    0     -407      333      -92        0     -3 7    1260     4       0.01   0.00   0.06                   
 1I    0     -641     -100      306        0     12 2    2803     4       0.00   0.00   0.13                   
 1J    0     -641      100      306        0     12 2    2091     4       0.00   0.00   0.10                   
 1K    0     -641     -100     -306        0    -12 2    2803     4       0.00   0.00   0.13                   
 1L    0     -641      100     -306        0    -12 2    2091     4       0.00   0.00   0.10                   
 1M    0     -533     -100      306        0     12 2    2803     4       0.00   0.00   0.13                   
 1N    0     -533      100      306        0     12 2    2091     4       0.00   0.00   0.10                   
 1O    0     -533     -100     -306        0    -12 2    2803     4       0.00   0.00   0.13                   
 1P    0     -533      100     -306        0    -12 2    2091     4       0.00   0.00   0.10                   
  2    0     -763       -0     -893        0    -35 3    3182     4       0.01   0.00   0.16                   
  7    0     -763       48        0        0       0    3172     4       0.00   0.00   0.14                   
 
 1A   20     -753     -333       92        0      1 8    3666     4       0.01   0.00   0.16                   
 1B   20     -753      333       92        0      1 8    1228     4       0.01   0.00   0.06                   
 1C   20     -753     -333      -92        0     -1 8    3666     4       0.01   0.00   0.16                   
 1D   20     -753      333      -92        0     -1 8    1228     4       0.01   0.00   0.06                   
 1E   20     -392     -333       92        0      1 8    3666     4       0.01   0.00   0.16                   
 1F   20     -392      333       92        0      1 8    1228     4       0.01   0.00   0.06                   
 1G   20     -392     -333      -92        0     -1 8    3666     4       0.01   0.00   0.16                   
 1H   20     -392      333      -92        0     -1 8    1228     4       0.01   0.00   0.06                   
 1I   20     -627     -100      306        0      6 1    2813     4       0.00   0.00   0.13                   
 1J   20     -627      100      306        0      6 1    2081     4       0.00   0.00   0.10                   
 1K   20     -627     -100     -306        0     -6 1    2813     4       0.00   0.00   0.13                   
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 1L   20     -627      100     -306        0     -6 1    2081     4       0.00   0.00   0.10                   
 1M   20     -518     -100      306        0      6 1    2813     4       0.00   0.00   0.13                   
 1N   20     -518      100      306        0      6 1    2081     4       0.00   0.00   0.10                   
 1O   20     -518     -100     -306        0     -6 1    2813     4       0.00   0.00   0.13                   
 1P   20     -518      100     -306        0     -6 1    2081     4       0.00   0.00   0.10                   
  2   20     -744       -0     -882        0    -17 5    3182     4       0.01   0.00   0.15                   
  7   20     -744       24        0        0       0    3179     4       0.00   0.00   0.14                   
 
 1A   40     -738     -333       92        0      - 0    3698     4       0.01   0.00   0.16                   
 1B   40     -738      333       92        0      - 0    1196     4       0.01   0.00   0.06                   
 1C   40     -738     -333      -92        0       0    3698     4       0.01   0.00   0.16                   
 1D   40     -738      333      -92        0       0    1196     4       0.01   0.00   0.06                   
 1E   40     -377     -333       92        0      - 0    3698     4       0.01   0.00   0.16                   
 1F   40     -377      333       92        0      - 0    1196     4       0.01   0.00   0.05                   
 1G   40     -377     -333      -92        0       0    3698     4       0.01   0.00   0.16                   
 1H   40     -377      333      -92        0       0    1196     4       0.01   0.00   0.05                   
 1I   40     -612     -100      306        0       0    2822     4       0.00   0.00   0.13                   
 1J   40     -612      100      306        0       0    2072     4       0.00   0.00   0.09                   
 1K   40     -612     -100     -306        0       0    2822     4       0.00   0.00   0.13                   
 1L   40     -612      100     -306        0       0    2072     4       0.00   0.00   0.09                   
 1M   40     -503     -100      306        0       0    2822     4       0.00   0.00   0.12                   
 1N   40     -503      100      306        0       0    2072     4       0.00   0.00   0.09                   
 1O   40     -503     -100     -306        0       0    2822     4       0.00   0.00   0.12                   
 1P   40     -503      100     -306        0       0    2072     4       0.00   0.00   0.09                   
  2   40     -725       -0     -871        0       0    3182     4       0.01   0.00   0.14                   
  7   40     -725        0        0        0       0    3182     4       0.00   0.00   0.14                   
 
 
  Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORS IONALE 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 NC        Fx        My          Mz  Classe  cmin.    ky      kz      kLT     cLT  I.S.n.  I.S.m.  I.S.      Nota  
           --        --------------                                                                              
          daN            daN*m                                                                                    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 
 1A      -768        37        3698     4   1.0000  1.0000  1.0002    --      --    0.00    --    0.17  Snell. 'zx'=   3  
 1B      -768        37        1260     4   1.0000  1.0000  1.0002    --      --    0.00    --    0.06  Snell. 'zx'=   3  
 1C      -768       -37        3698     4   1.0000  1.0000  1.0002    --      --    0.00    --    0.17  Snell. 'zx'=   3  
 1D      -768       -37        1260     4   1.0000  1.0000  1.0002    --      --    0.00    --    0.06  Snell. 'zx'=   3  
 1E      -407        37        3698     4   1.0000  1.0000  1.0001    --      --    0.00    --    0.16  Snell. 'zx'=   3  
 1F      -407        37        1260     4   1.0000  1.0000  1.0001    --      --    0.00    --    0.06  Snell. 'zx'=   3  
 1G      -407       -37        3698     4   1.0000  1.0000  1.0001    --      --    0.00    --    0.16  Snell. 'zx'=   3  
 1H      -407       -37        1260     4   1.0000  1.0000  1.0001    --      --    0.00    --    0.06  Snell. 'zx'=   3  
 1I      -641       122        2822     4   1.0000  1.0000  1.0002    --      --    0.00    --    0.13  Snell. 'zx'=   3  
 1J      -641       122        2091     4   1.0000  1.0000  1.0002    --      --    0.00    --    0.10  Snell. 'zx'=   3  
 1K      -641      -122        2822     4   1.0000  1.0000  1.0002    --      --    0.00    --    0.13  Snell. 'zx'=   3  
 1L      -641      -122        2091     4   1.0000  1.0000  1.0002    --      --    0.00    --    0.10  Snell. 'zx'=   3  
 1M      -533       122        2822     4   1.0000  1.0000  1.0001    --      --    0.00    --    0.13  Snell. 'zx'=   3  
 1N      -533       122        2091     4   1.0000  1.0000  1.0001    --      --    0.00    --    0.10  Snell. 'zx'=   3  
 1O      -533      -122        2822     4   1.0000  1.0000  1.0001    --      --    0.00    --    0.13  Snell. 'zx'=   3  
 1P      -533      -122        2091     4   1.0000  1.0000  1.0001    --      --    0.00    --    0.10  Snell. 'zx'=   3  
  2      -763      -353        3182     4   1.0000  1.0000  1.0002    --      --    0.00    --    0.15  Snell. 'zx'=   3  
  7      -763         0        3182     4   1.0000  1.0004  1.0002    --      --    0.00    --    0.14  Snell. 'zx'=   3  
 
ASTA NUM. 2      NI 1    NF 6   Lungh.    100.0 cm    SEZ.  3  Rc  B=  60.0  H=  20.0  s=   0.6  t=   0.6 cm 
 
categoria: p.p. y  Vento  qy tot. 
qy medio:  0.0000  0.5362  0.5362 daN/cm 
               Sollecitazioni di calcolo e di verif ica                 Indici <= 1 : VERIFICATO 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 NC    x       Fx       Fy       Fz       Mx      M y      Mz  Classe   I.V.T.  I.R.n.  I.R.      Nota                    
      --       --------------------       --------- ---------  ------   --------------------                              
      cm               daN                      daN *m                                                                              
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 
 1A    0    -1139     -434      103        0     53 6    4296     4       0.01   0.01   0.44                   
 1B    0    -1139      434      103        0     53 6     598     4       0.01   0.01   0.08                   
 1C    0    -1139     -434     -103        0    -53 6    4296     4       0.01   0.01   0.44                   
 1D    0    -1139      434     -103        0    -53 6     598     4       0.01   0.01   0.08                   
 1E    0     -777     -434      103        0     53 6    4296     4       0.01   0.01   0.44                   
 1F    0     -777      434      103        0     53 6     598     4       0.01   0.01   0.08                   
 1G    0     -777     -434     -103        0    -53 6    4296     4       0.01   0.01   0.44                   
 1H    0     -777      434     -103        0    -53 6     598     4       0.01   0.01   0.08                   
 1I    0    -1012     -130      344        0    178 7    3002     4       0.00   0.01   0.36                   
 1J    0    -1012      130      344        0    178 7    1892     4       0.00   0.01   0.25                   
 1K    0    -1012     -130     -344        0   -178 7    3002     4       0.00   0.01   0.36                   
 1L    0    -1012      130     -344        0   -178 7    1892     4       0.00   0.01   0.25                   
 1M    0     -904     -130      344        0    178 7    3002     4       0.00   0.01   0.36                   
 1N    0     -904      130      344        0    178 7    1892     4       0.00   0.01   0.25                   
 1O    0     -904     -130     -344        0   -178 7    3002     4       0.00   0.01   0.36                   

 1P    0     -904      130     -344        0   -178 7    1892     4       0.00   0.01   0.25                   
  2    0    -1246       -0    -1087        0   -535 9    3182     4       0.01   0.01   0.49                   
  7    0    -1246      392        0        0       0    2124     4       0.01   0.01   0.22                   
 
 1A   50    -1102     -434      103        0     48 5    4130     4       0.01   0.01   0.42                   
 1B   50    -1102      434      103        0     48 5     765     4       0.01   0.01   0.10                   
 1C   50    -1102     -434     -103        0    -48 5    4130     4       0.01   0.01   0.42                   
 1D   50    -1102      434     -103        0    -48 5     765     4       0.01   0.01   0.10                   
 1E   50     -740     -434      103        0     48 5    4130     4       0.01   0.01   0.42                   
 1F   50     -740      434      103        0     48 5     765     4       0.01   0.01   0.10                   
 1G   50     -740     -434     -103        0    -48 5    4130     4       0.01   0.01   0.42                   
 1H   50     -740      434     -103        0    -48 5     765     4       0.01   0.01   0.10                   
 1I   50     -975     -130      344        0    161 6    2952     4       0.00   0.01   0.35                   
 1J   50     -975      130      344        0    161 6    1942     4       0.00   0.01   0.25                   
 1K   50     -975     -130     -344        0   -161 6    2952     4       0.00   0.01   0.35                   
 1L   50     -975      130     -344        0   -161 6    1942     4       0.00   0.01   0.25                   
 1M   50     -867     -130      344        0    161 6    2952     4       0.00   0.01   0.34                   
 1N   50     -867      130      344        0    161 6    1942     4       0.00   0.01   0.25                   
 1O   50     -867     -130     -344        0   -161 6    2952     4       0.00   0.01   0.34                   
 1P   50     -867      130     -344        0   -161 6    1942     4       0.00   0.01   0.25                   
  2   50    -1198       -0    -1074        0   -481 9    3182     4       0.01   0.01   0.47                   
  7   50    -1198      352        0        0       0    2310     4       0.01   0.01   0.23                   
 
 1A  100    -1065     -434      103        0     43 3    3963     4       0.01   0.01   0.41                   
 1B  100    -1065      434      103        0     43 3     931     4       0.01   0.01   0.11                   
 1C  100    -1065     -434     -103        0    -43 3    3963     4       0.01   0.01   0.41                   
 1D  100    -1065      434     -103        0    -43 3     931     4       0.01   0.01   0.11                   
 1E  100     -703     -434      103        0     43 3    3963     4       0.01   0.01   0.40                   
 1F  100     -703      434      103        0     43 3     931     4       0.01   0.01   0.11                   
 1G  100     -703     -434     -103        0    -43 3    3963     4       0.01   0.01   0.40                   
 1H  100     -703      434     -103        0    -43 3     931     4       0.01   0.01   0.11                   
 1I  100     -938     -130      344        0    144 4    2902     4       0.00   0.01   0.34                   
 1J  100     -938      130      344        0    144 4    1992     4       0.00   0.01   0.25                   
 1K  100     -938     -130     -344        0   -144 4    2902     4       0.00   0.01   0.34                   
 1L  100     -938      130     -344        0   -144 4    1992     4       0.00   0.01   0.25                   
 1M  100     -830     -130      344        0    144 4    2902     4       0.00   0.01   0.33                   
 1N  100     -830      130      344        0    144 4    1992     4       0.00   0.01   0.25                   
 1O  100     -830     -130     -344        0   -144 4    2902     4       0.00   0.01   0.33                   
 1P  100     -830      130     -344        0   -144 4    1992     4       0.00   0.01   0.25                   
  2  100    -1149       -0    -1061        0   -428 5    3182     4       0.01   0.01   0.45                   
  7  100    -1149      312        0        0       0    2476     4       0.01   0.01   0.25                   
 
 
  Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORS IONALE 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 NC        Fx        My          Mz  Classe  cmin.    ky      kz      kLT     cLT  I.S.n.  I.S.m.  I.S.      Nota  
           --        --------------                                                                              
          daN            daN*m                                                                                    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 
 1A     -1139       536        4296     4   1.0000  1.0005  1.0015    --      --    0.01    --    0.44  Snell. 'yx'=  13  
 1B     -1139       536         931     4   1.0000  1.0005  1.0012    --      --    0.01    --    0.12  Snell. 'yx'=  13  
 1C     -1139      -536        4296     4   1.0000  1.0005  1.0015    --      --    0.01    --    0.44  Snell. 'yx'=  13  
 1D     -1139      -536         931     4   1.0000  1.0005  1.0012    --      --    0.01    --    0.12  Snell. 'yx'=  13  
 1E      -777       536        4296     4   1.0000  1.0003  1.0010    --      --    0.01    --    0.44  Snell. 'yx'=  13  
 1F      -777       536         931     4   1.0000  1.0003  1.0008    --      --    0.01    --    0.11  Snell. 'yx'=  13  
 1G      -777      -536        4296     4   1.0000  1.0003  1.0010    --      --    0.01    --    0.44  Snell. 'yx'=  13  
 1H      -777      -536         931     4   1.0000  1.0003  1.0008    --      --    0.01    --    0.11  Snell. 'yx'=  13  
 1I     -1012      1787        3002     4   1.0000  1.0004  1.0014    --      --    0.01    --    0.36  Snell. 'yx'=  13  
 1J     -1012      1787        1992     4   1.0000  1.0004  1.0014    --      --    0.01    --    0.26  Snell. 'yx'=  13  
 1K     -1012     -1787        3002     4   1.0000  1.0004  1.0014    --      --    0.01    --    0.36  Snell. 'yx'=  13  
 1L     -1012     -1787        1992     4   1.0000  1.0004  1.0014    --      --    0.01    --    0.26  Snell. 'yx'=  13  
 1M      -904      1787        3002     4   1.0000  1.0004  1.0012    --      --    0.01    --    0.36  Snell. 'yx'=  13  
 1N      -904      1787        1992     4   1.0000  1.0004  1.0012    --      --    0.01    --    0.26  Snell. 'yx'=  13  
 1O      -904     -1787        3002     4   1.0000  1.0004  1.0012    --      --    0.01    --    0.36  Snell. 'yx'=  13  
 1P      -904     -1787        1992     4   1.0000  1.0004  1.0012    --      --    0.01    --    0.26  Snell. 'yx'=  13  
  2     -1246     -5359        3182     4   1.0000  1.0005  1.0017    --      --    0.01    --    0.49  Snell. 'yx'=  13  
  7     -1246         0        2476     4   1.0000  1.0014  1.0016    --      --    0.01    --    0.25  Snell. 'yx'=  13  
 
ASTA NUM. 3      NI 6    NF 7   Lungh.    100.0 cm    SEZ.  5  Rc  B=  54.3  H=  25.6  s=   0.6  t=   0.6 cm 
 
categoria: p.p. y  Vento  qy tot. 
qy medio: -0.0000  0.4853  0.4853 daN/cm 
               Sollecitazioni di calcolo e di verif ica                 Indici <= 1 : VERIFICATO 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 NC    x       Fx       Fy       Fz       Mx      M y      Mz  Classe   I.V.T.  I.R.n.  I.R.      Nota                    
      --       --------------------       --------- ---------  ------   --------------------                              
      cm               daN                      daN *m                                                                              
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
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 1A    0    -1065     -429      103        0     43 3    3963     4       0.01   0.01   0.31                   
 1B    0    -1065      429      103        0     43 3     931     4       0.01   0.01   0.09                   
 1C    0    -1065     -429     -103        0    -43 3    3963     4       0.01   0.01   0.31                   
 1D    0    -1065      429     -103        0    -43 3     931     4       0.01   0.01   0.09                   
 1E    0     -703     -429      103        0     43 3    3963     4       0.01   0.00   0.31                   
 1F    0     -703      429      103        0     43 3     931     4       0.01   0.00   0.09                   
 1G    0     -703     -429     -103        0    -43 3    3963     4       0.01   0.00   0.31                   
 1H    0     -703      429     -103        0    -43 3     931     4       0.01   0.00   0.09                   
 1I    0     -938     -129      342        0    144 4    2902     4       0.00   0.01   0.26                   
 1J    0     -938      129      342        0    144 4    1992     4       0.00   0.01   0.20                   
 1K    0     -938     -129     -342        0   -144 4    2902     4       0.00   0.01   0.26                   
 1L    0     -938      129     -342        0   -144 4    1992     4       0.00   0.01   0.20                   
 1M    0     -830     -129      342        0    144 4    2902     4       0.00   0.01   0.26                   
 1N    0     -830      129      342        0    144 4    1992     4       0.00   0.01   0.20                   
 1O    0     -830     -129     -342        0   -144 4    2902     4       0.00   0.01   0.26                   
 1P    0     -830      129     -342        0   -144 4    1992     4       0.00   0.01   0.20                   
  2    0    -1149       -0    -1061        0   -428 5    3182     4       0.01   0.01   0.38                   
  7    0    -1149      312        0        0       0    2476     4       0.01   0.01   0.19                   
 
 1A   50    -1028     -429      103        0     38 2    3830     4       0.01   0.01   0.30                   
 1B   50    -1028      429      103        0     38 2    1065     4       0.01   0.01   0.10                   
 1C   50    -1028     -429     -103        0    -38 2    3830     4       0.01   0.01   0.30                   
 1D   50    -1028      429     -103        0    -38 2    1065     4       0.01   0.01   0.10                   
 1E   50     -666     -429      103        0     38 2    3830     4       0.01   0.00   0.29                   
 1F   50     -666      429      103        0     38 2    1065     4       0.01   0.00   0.09                   
 1G   50     -666     -429     -103        0    -38 2    3830     4       0.01   0.00   0.29                   
 1H   50     -666      429     -103        0    -38 2    1065     4       0.01   0.00   0.09                   
 1I   50     -901     -129      342        0    127 4    2862     4       0.00   0.01   0.25                   
 1J   50     -901      129      342        0    127 4    2032     4       0.00   0.01   0.19                   
 1K   50     -901     -129     -342        0   -127 4    2862     4       0.00   0.01   0.25                   
 1L   50     -901      129     -342        0   -127 4    2032     4       0.00   0.01   0.19                   
 1M   50     -793     -129      342        0    127 4    2862     4       0.00   0.01   0.25                   
 1N   50     -793      129      342        0    127 4    2032     4       0.00   0.01   0.19                   
 1O   50     -793     -129     -342        0   -127 4    2862     4       0.00   0.01   0.25                   
 1P   50     -793      129     -342        0   -127 4    2032     4       0.00   0.01   0.19                   
  2   50    -1101       -0    -1044        0   -375 9    3182     4       0.01   0.01   0.36                   
  7   50    -1101      275        0        0       0    2623     4       0.01   0.01   0.20                   
 
 1A  100     -991     -429      103        0     33 1    3696     4       0.01   0.01   0.28                   
 1B  100     -991      429      103        0     33 1    1198     4       0.01   0.01   0.10                   
 1C  100     -991     -429     -103        0    -33 1    3696     4       0.01   0.01   0.28                   
 1D  100     -991      429     -103        0    -33 1    1198     4       0.01   0.01   0.10                   
 1E  100     -629     -429      103        0     33 1    3696     4       0.01   0.00   0.28                   
 1F  100     -629      429      103        0     33 1    1198     4       0.01   0.00   0.10                   
 1G  100     -629     -429     -103        0    -33 1    3696     4       0.01   0.00   0.28                   
 1H  100     -629      429     -103        0    -33 1    1198     4       0.01   0.00   0.10                   
 1I  100     -864     -129      342        0    110 3    2822     4       0.00   0.01   0.25                   
 1J  100     -864      129      342        0    110 3    2072     4       0.00   0.01   0.19                   
 1K  100     -864     -129     -342        0   -110 3    2822     4       0.00   0.01   0.25                   
 1L  100     -864      129     -342        0   -110 3    2072     4       0.00   0.01   0.19                   
 1M  100     -756     -129      342        0    110 3    2822     4       0.00   0.00   0.24                   
 1N  100     -756      129      342        0    110 3    2072     4       0.00   0.00   0.19                   
 1O  100     -756     -129     -342        0   -110 3    2822     4       0.00   0.00   0.24                   
 1P  100     -756      129     -342        0   -110 3    2072     4       0.00   0.00   0.19                   
  2  100    -1053       -0    -1026        0   -324 2    3182     4       0.01   0.01   0.34                   
  7  100    -1053      239        0        0       0    2751     4       0.01   0.01   0.21                   
 
 
  Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORS IONALE 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 NC        Fx        My          Mz  Classe  cmin.    ky      kz      kLT     cLT  I.S.n.  I.S.m.  I.S.      Nota  
           --        --------------                                                                              
          daN            daN*m                                                                                    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 
 1A     -1065       433        3963     4   1.0000  1.0004  1.0010    --      --    0.01    --    0.31  Snell. 'yx'=  10  
 1B     -1065       433        1198     4   1.0000  1.0004  1.0009    --      --    0.01    --    0.11  Snell. 'yx'=  10  
 1C     -1065      -433        3963     4   1.0000  1.0004  1.0010    --      --    0.01    --    0.31  Snell. 'yx'=  10  
 1D     -1065      -433        1198     4   1.0000  1.0004  1.0009    --      --    0.01    --    0.11  Snell. 'yx'=  10  
 1E      -703       433        3963     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.00    --    0.31  Snell. 'yx'=  10  
 1F      -703       433        1198     4   1.0000  1.0003  1.0006    --      --    0.00    --    0.11  Snell. 'yx'=  10  
 1G      -703      -433        3963     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.00    --    0.31  Snell. 'yx'=  10  
 1H      -703      -433        1198     4   1.0000  1.0003  1.0006    --      --    0.00    --    0.11  Snell. 'yx'=  10  
 1I      -938      1444        2902     4   1.0000  1.0004  1.0010    --      --    0.01    --    0.26  Snell. 'yx'=  10  
 1J      -938      1444        2072     4   1.0000  1.0004  1.0009    --      --    0.01    --    0.20  Snell. 'yx'=  10  
 1K      -938     -1444        2902     4   1.0000  1.0004  1.0010    --      --    0.01    --    0.26  Snell. 'yx'=  10  
 1L      -938     -1444        2072     4   1.0000  1.0004  1.0009    --      --    0.01    --    0.20  Snell. 'yx'=  10  
 1M      -830      1444        2902     4   1.0000  1.0003  1.0008    --      --    0.01    --    0.26  Snell. 'yx'=  10  
 1N      -830      1444        2072     4   1.0000  1.0003  1.0008    --      --    0.01    --    0.20  Snell. 'yx'=  10  
 1O      -830     -1444        2902     4   1.0000  1.0003  1.0008    --      --    0.01    --    0.26  Snell. 'yx'=  10  
 1P      -830     -1444        2072     4   1.0000  1.0003  1.0008    --      --    0.01    --    0.20  Snell. 'yx'=  10  
  2     -1149     -4285        3182     4   1.0000  1.0005  1.0012    --      --    0.01    --    0.38  Snell. 'yx'=  10  

  7     -1149         0        2751     4   1.0000  1.0013  1.0011    --      --    0.01    --    0.21  Snell. 'yx'=  10  
 
ASTA NUM. 4      NI 7    NF 8   Lungh.    100.0 cm    SEZ.  6  Rc  B=  50.5  H=  29.4  s=   0.6  t=   0.6 cm 
 
categoria: p.p. y  Vento  qy tot. 
qy medio: -0.0000  0.4513  0.4513 daN/cm 
               Sollecitazioni di calcolo e di verif ica                 Indici <= 1 : VERIFICATO 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 NC    x       Fx       Fy       Fz       Mx      M y      Mz  Classe   I.V.T.  I.R.n.  I.R.      Nota                    
      --       --------------------       --------- ---------  ------   --------------------                              
      cm               daN                      daN *m                                                                              
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 
 1A    0     -991     -415      101        0     33 1    3696     4       0.01   0.01   0.24                   
 1B    0     -991      415      101        0     33 1    1198     4       0.01   0.01   0.09                   
 1C    0     -991     -415     -101        0    -33 1    3696     4       0.01   0.01   0.24                   
 1D    0     -991      415     -101        0    -33 1    1198     4       0.01   0.01   0.09                   
 1E    0     -629     -415      101        0     33 1    3696     4       0.01   0.00   0.24                   
 1F    0     -629      415      101        0     33 1    1198     4       0.01   0.00   0.09                   
 1G    0     -629     -415     -101        0    -33 1    3696     4       0.01   0.00   0.24                   
 1H    0     -629      415     -101        0    -33 1    1198     4       0.01   0.00   0.09                   
 1I    0     -864     -125      337        0    110 3    2822     4       0.00   0.01   0.22                   
 1J    0     -864      125      337        0    110 3    2072     4       0.00   0.01   0.17                   
 1K    0     -864     -125     -337        0   -110 3    2822     4       0.00   0.01   0.22                   
 1L    0     -864      125     -337        0   -110 3    2072     4       0.00   0.01   0.17                   
 1M    0     -756     -125      337        0    110 3    2822     4       0.00   0.00   0.22                   
 1N    0     -756      125      337        0    110 3    2072     4       0.00   0.00   0.17                   
 1O    0     -756     -125     -337        0   -110 3    2822     4       0.00   0.00   0.22                   
 1P    0     -756      125     -337        0   -110 3    2072     4       0.00   0.00   0.17                   
  2    0    -1053       -0    -1026        0   -324 2    3182     4       0.01   0.01   0.31                   
  7    0    -1053      239        0        0       0    2751     4       0.01   0.01   0.18                   
 
 1A   50     -953     -415      101        0     28 0    3618     4       0.01   0.01   0.24                   
 1B   50     -953      415      101        0     28 0    1276     4       0.01   0.01   0.09                   
 1C   50     -953     -415     -101        0    -28 0    3618     4       0.01   0.01   0.24                   
 1D   50     -953      415     -101        0    -28 0    1276     4       0.01   0.01   0.09                   
 1E   50     -592     -415      101        0     28 0    3618     4       0.01   0.00   0.24                   
 1F   50     -592      415      101        0     28 0    1276     4       0.01   0.00   0.09                   
 1G   50     -592     -415     -101        0    -28 0    3618     4       0.01   0.00   0.24                   
 1H   50     -592      415     -101        0    -28 0    1276     4       0.01   0.00   0.09                   
 1I   50     -827     -125      337        0     93 5    2798     4       0.00   0.01   0.21                   
 1J   50     -827      125      337        0     93 5    2096     4       0.00   0.01   0.17                   
 1K   50     -827     -125     -337        0    -93 5    2798     4       0.00   0.01   0.21                   
 1L   50     -827      125     -337        0    -93 5    2096     4       0.00   0.01   0.17                   
 1M   50     -719     -125      337        0     93 5    2798     4       0.00   0.00   0.21                   
 1N   50     -719      125      337        0     93 5    2096     4       0.00   0.00   0.17                   
 1O   50     -719     -125     -337        0    -93 5    2798     4       0.00   0.00   0.21                   
 1P   50     -719      125     -337        0    -93 5    2096     4       0.00   0.00   0.17                   
  2   50    -1005       -0    -1006        0   -273 4    3182     4       0.01   0.01   0.30                   
  7   50    -1005      205        0        0       0    2862     4       0.00   0.01   0.18                   
 
 1A  100     -916     -415      101        0     23 0    3540     4       0.01   0.01   0.23                   
 1B  100     -916      415      101        0     23 0    1354     4       0.01   0.01   0.10                   
 1C  100     -916     -415     -101        0    -23 0    3540     4       0.01   0.01   0.23                   
 1D  100     -916      415     -101        0    -23 0    1354     4       0.01   0.01   0.10                   
 1E  100     -555     -415      101        0     23 0    3540     4       0.01   0.00   0.23                   
 1F  100     -555      415      101        0     23 0    1354     4       0.01   0.00   0.09                   
 1G  100     -555     -415     -101        0    -23 0    3540     4       0.01   0.00   0.23                   
 1H  100     -555      415     -101        0    -23 0    1354     4       0.01   0.00   0.09                   
 1I  100     -790     -125      337        0     76 6    2775     4       0.00   0.01   0.20                   
 1J  100     -790      125      337        0     76 6    2119     4       0.00   0.01   0.16                   
 1K  100     -790     -125     -337        0    -76 6    2775     4       0.00   0.01   0.20                   
 1L  100     -790      125     -337        0    -76 6    2119     4       0.00   0.01   0.16                   
 1M  100     -681     -125      337        0     76 6    2775     4       0.00   0.00   0.20                   
 1N  100     -681      125      337        0     76 6    2119     4       0.00   0.00   0.16                   
 1O  100     -681     -125     -337        0    -76 6    2775     4       0.00   0.00   0.20                   
 1P  100     -681      125     -337        0    -76 6    2119     4       0.00   0.00   0.16                   
  2  100     -956       -0     -987        0   -223 5    3182     4       0.01   0.01   0.28                   
  7  100     -956      171        0        0       0    2956     4       0.00   0.01   0.19                   
 
 
  Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORS IONALE 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 NC        Fx        My          Mz  Classe  cmin.    ky      kz      kLT     cLT  I.S.n.  I.S.m.  I.S.      Nota  
           --        --------------                                                                              
          daN            daN*m                                                                                    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 
 1A      -991       331        3696     4   1.0000  1.0004  1.0008    --      --    0.01    --    0.24  Snell. 'yx'=   9  
 1B      -991       331        1354     4   1.0000  1.0004  1.0008    --      --    0.01    --    0.10  Snell. 'yx'=   9  
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 1C      -991      -331        3696     4   1.0000  1.0004  1.0008    --      --    0.01    --    0.24  Snell. 'yx'=   9  
 1D      -991      -331        1354     4   1.0000  1.0004  1.0008    --      --    0.01    --    0.10  Snell. 'yx'=   9  
 1E      -629       331        3696     4   1.0000  1.0003  1.0005    --      --    0.00    --    0.24  Snell. 'yx'=   9  
 1F      -629       331        1354     4   1.0000  1.0003  1.0005    --      --    0.00    --    0.10  Snell. 'yx'=   9  
 1G      -629      -331        3696     4   1.0000  1.0003  1.0005    --      --    0.00    --    0.24  Snell. 'yx'=   9  
 1H      -629      -331        1354     4   1.0000  1.0003  1.0005    --      --    0.00    --    0.10  Snell. 'yx'=   9  
 1I      -864      1103        2822     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.01    --    0.21  Snell. 'yx'=   9  
 1J      -864      1103        2119     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.01    --    0.17  Snell. 'yx'=   9  
 1K      -864     -1103        2822     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.01    --    0.21  Snell. 'yx'=   9  
 1L      -864     -1103        2119     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.01    --    0.17  Snell. 'yx'=   9  
 1M      -756      1103        2822     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.00    --    0.21  Snell. 'yx'=   9  
 1N      -756      1103        2119     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.00    --    0.17  Snell. 'yx'=   9  
 1O      -756     -1103        2822     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.00    --    0.21  Snell. 'yx'=   9  
 1P      -756     -1103        2119     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.00    --    0.17  Snell. 'yx'=   9  
  2     -1053     -3242        3182     4   1.0000  1.0004  1.0009    --      --    0.01    --    0.31  Snell. 'yx'=   9  
  7     -1053         0        2956     4   1.0000  1.0012  1.0009    --      --    0.01    --    0.19  Snell. 'yx'=   9  
 
ASTA NUM. 5      NI 8    NF 9   Lungh.    100.0 cm    SEZ.  7  Rc  B=  46.8  H=  33.2  s=   0.6  t=   0.6 cm 
 
categoria: p.p. y  Vento  qy tot. 
qy medio:  0.0000  0.4361  0.4361 daN/cm 
               Sollecitazioni di calcolo e di verif ica                 Indici <= 1 : VERIFICATO 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 NC    x       Fx       Fy       Fz       Mx      M y      Mz  Classe   I.V.T.  I.R.n.  I.R.      Nota                    
      --       --------------------       --------- ---------  ------   --------------------                              
      cm               daN                      daN *m                                                                              
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 
 1A    0     -916     -393       99        0     23 0    3540     4       0.01   0.01   0.20                   
 1B    0     -916      393       99        0     23 0    1354     4       0.01   0.01   0.09                   
 1C    0     -916     -393      -99        0    -23 0    3540     4       0.01   0.01   0.20                   
 1D    0     -916      393      -99        0    -23 0    1354     4       0.01   0.01   0.09                   
 1E    0     -555     -393       99        0     23 0    3540     4       0.01   0.00   0.20                   
 1F    0     -555      393       99        0     23 0    1354     4       0.01   0.00   0.08                   
 1G    0     -555     -393      -99        0    -23 0    3540     4       0.01   0.00   0.20                   
 1H    0     -555      393      -99        0    -23 0    1354     4       0.01   0.00   0.08                   
 1I    0     -790     -118      329        0     76 6    2775     4       0.00   0.01   0.18                   
 1J    0     -790      118      329        0     76 6    2119     4       0.00   0.01   0.15                   
 1K    0     -790     -118     -329        0    -76 6    2775     4       0.00   0.01   0.18                   
 1L    0     -790      118     -329        0    -76 6    2119     4       0.00   0.01   0.15                   
 1M    0     -681     -118      329        0     76 6    2775     4       0.00   0.00   0.18                   
 1N    0     -681      118      329        0     76 6    2119     4       0.00   0.00   0.15                   
 1O    0     -681     -118     -329        0    -76 6    2775     4       0.00   0.00   0.18                   
 1P    0     -681      118     -329        0    -76 6    2119     4       0.00   0.00   0.15                   
  2    0     -956       -0     -987        0   -223 5    3182     4       0.01   0.01   0.26                   
  7    0     -956      171        0        0       0    2956     4       0.00   0.01   0.16                   
 
 1A   50     -879     -393       99        0     18 1    3534     4       0.01   0.01   0.20                   
 1B   50     -879      393       99        0     18 1    1361     4       0.01   0.01   0.08                   
 1C   50     -879     -393      -99        0    -18 1    3534     4       0.01   0.01   0.20                   
 1D   50     -879      393      -99        0    -18 1    1361     4       0.01   0.01   0.08                   
 1E   50     -518     -393       99        0     18 1    3534     4       0.01   0.00   0.20                   
 1F   50     -518      393       99        0     18 1    1361     4       0.01   0.00   0.08                   
 1G   50     -518     -393      -99        0    -18 1    3534     4       0.01   0.00   0.20                   
 1H   50     -518      393      -99        0    -18 1    1361     4       0.01   0.00   0.08                   
 1I   50     -753     -118      329        0     60 2    2773     4       0.00   0.00   0.17                   
 1J   50     -753      118      329        0     60 2    2121     4       0.00   0.00   0.14                   
 1K   50     -753     -118     -329        0    -60 2    2773     4       0.00   0.00   0.17                   
 1L   50     -753      118     -329        0    -60 2    2121     4       0.00   0.00   0.14                   
 1M   50     -644     -118      329        0     60 2    2773     4       0.00   0.00   0.17                   
 1N   50     -644      118      329        0     60 2    2121     4       0.00   0.00   0.14                   
 1O   50     -644     -118     -329        0    -60 2    2773     4       0.00   0.00   0.17                   
 1P   50     -644      118     -329        0    -60 2    2121     4       0.00   0.00   0.14                   
  2   50     -908       -0     -965        0   -174 7    3182     4       0.01   0.01   0.24                   
  7   50     -908      139        0        0       0    3034     4       0.00   0.01   0.17                   
 
 1A  100     -842     -393       99        0     13 1    3527     4       0.01   0.01   0.20                   
 1B  100     -842      393       99        0     13 1    1367     4       0.01   0.01   0.08                   
 1C  100     -842     -393      -99        0    -13 1    3527     4       0.01   0.01   0.20                   
 1D  100     -842      393      -99        0    -13 1    1367     4       0.01   0.01   0.08                   
 1E  100     -481     -393       99        0     13 1    3527     4       0.01   0.00   0.20                   
 1F  100     -481      393       99        0     13 1    1367     4       0.01   0.00   0.08                   
 1G  100     -481     -393      -99        0    -13 1    3527     4       0.01   0.00   0.20                   
 1H  100     -481      393      -99        0    -13 1    1367     4       0.01   0.00   0.08                   
 1I  100     -716     -118      329        0     43 8    2771     4       0.00   0.00   0.17                   
 1J  100     -716      118      329        0     43 8    2123     4       0.00   0.00   0.13                   
 1K  100     -716     -118     -329        0    -43 8    2771     4       0.00   0.00   0.17                   
 1L  100     -716      118     -329        0    -43 8    2123     4       0.00   0.00   0.13                   
 1M  100     -607     -118      329        0     43 8    2771     4       0.00   0.00   0.17                   
 1N  100     -607      118      329        0     43 8    2123     4       0.00   0.00   0.13                   
 1O  100     -607     -118     -329        0    -43 8    2771     4       0.00   0.00   0.17                   
 1P  100     -607      118     -329        0    -43 8    2123     4       0.00   0.00   0.13                   
  2  100     -860       -0     -942        0   -127 0    3182     4       0.01   0.01   0.22                   

  7  100     -860      106        0        0       0    3095     4       0.00   0.01   0.17                   
 
 
  Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORS IONALE 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 NC        Fx        My          Mz  Classe  cmin.    ky      kz      kLT     cLT  I.S.n.  I.S.m.  I.S.      Nota  
           --        --------------                                                                              
          daN            daN*m                                                                                    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 
 1A      -916       230        3540     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.01    --    0.20  Snell. 'yx'=   8  
 1B      -916       230        1367     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.01    --    0.09  Snell. 'yx'=   8  
 1C      -916      -230        3540     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.01    --    0.20  Snell. 'yx'=   8  
 1D      -916      -230        1367     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.01    --    0.09  Snell. 'yx'=   8  
 1E      -555       230        3540     4   1.0000  1.0002  1.0004    --      --    0.00    --    0.20  Snell. 'yx'=   8  
 1F      -555       230        1367     4   1.0000  1.0002  1.0004    --      --    0.00    --    0.08  Snell. 'yx'=   8  
 1G      -555      -230        3540     4   1.0000  1.0002  1.0004    --      --    0.00    --    0.20  Snell. 'yx'=   8  
 1H      -555      -230        1367     4   1.0000  1.0002  1.0004    --      --    0.00    --    0.08  Snell. 'yx'=   8  
 1I      -790       766        2775     4   1.0000  1.0003  1.0006    --      --    0.00    --    0.18  Snell. 'yx'=   8  
 1J      -790       766        2123     4   1.0000  1.0003  1.0006    --      --    0.00    --    0.14  Snell. 'yx'=   8  
 1K      -790      -766        2775     4   1.0000  1.0003  1.0006    --      --    0.00    --    0.18  Snell. 'yx'=   8  
 1L      -790      -766        2123     4   1.0000  1.0003  1.0006    --      --    0.00    --    0.14  Snell. 'yx'=   8  
 1M      -681       766        2775     4   1.0000  1.0003  1.0005    --      --    0.00    --    0.18  Snell. 'yx'=   8  
 1N      -681       766        2123     4   1.0000  1.0003  1.0005    --      --    0.00    --    0.14  Snell. 'yx'=   8  
 1O      -681      -766        2775     4   1.0000  1.0003  1.0005    --      --    0.00    --    0.18  Snell. 'yx'=   8  
 1P      -681      -766        2123     4   1.0000  1.0003  1.0005    --      --    0.00    --    0.14  Snell. 'yx'=   8  
  2      -956     -2235        3182     4   1.0000  1.0003  1.0007    --      --    0.01    --    0.25  Snell. 'yx'=   8  
  7      -956         0        3095     4   1.0000  1.0012  1.0007    --      --    0.01    --    0.17  Snell. 'yx'=   8  
 
ASTA NUM. 6      NI 9    NF 10   Lungh.    100.0 cm    SEZ.  8  Rc  B=  43.0  H=  37.0  s=   0.6  t=   0.6 cm 
 
categoria: p.p. y  Vento  qy tot. 
qy medio: -0.0000  0.3843  0.3843 daN/cm 
               Sollecitazioni di calcolo e di verif ica                 Indici <= 1 : VERIFICATO 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 NC    x       Fx       Fy       Fz       Mx      M y      Mz  Classe   I.V.T.  I.R.n.  I.R.      Nota                    
      --       --------------------       --------- ---------  ------   --------------------                              
      cm               daN                      daN *m                                                                              
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
------- 
 
 1A    0     -842     -361       95        0     13 1    3527     4       0.01   0.01   0.18                   
 1B    0     -842      361       95        0     13 1    1367     4       0.01   0.01   0.07                   
 1C    0     -842     -361      -95        0    -13 1    3527     4       0.01   0.01   0.18                   
 1D    0     -842      361      -95        0    -13 1    1367     4       0.01   0.01   0.07                   
 1E    0     -481     -361       95        0     13 1    3527     4       0.01   0.00   0.17                   
 1F    0     -481      361       95        0     13 1    1367     4       0.01   0.00   0.07                   
 1G    0     -481     -361      -95        0    -13 1    3527     4       0.01   0.00   0.17                   
 1H    0     -481      361      -95        0    -13 1    1367     4       0.01   0.00   0.07                   
 1I    0     -716     -108      316        0     43 8    2771     4       0.00   0.00   0.15                   
 1J    0     -716      108      316        0     43 8    2123     4       0.00   0.00   0.12                   
 1K    0     -716     -108     -316        0    -43 8    2771     4       0.00   0.00   0.15                   
 1L    0     -716      108     -316        0    -43 8    2123     4       0.00   0.00   0.12                   
 1M    0     -607     -108      316        0     43 8    2771     4       0.00   0.00   0.15                   
 1N    0     -607      108      316        0     43 8    2123     4       0.00   0.00   0.12                   
 1O    0     -607     -108     -316        0    -43 8    2771     4       0.00   0.00   0.15                   
 1P    0     -607      108     -316        0    -43 8    2123     4       0.00   0.00   0.12                   
  2    0     -860       -0     -942        0   -127 0    3182     4       0.01   0.01   0.21                   
  7    0     -860      106        0        0       0    3095     4       0.00   0.00   0.15                   
 
 1A   50     -805     -361       95        0      8 4    3581     4       0.01   0.01   0.18                   
 1B   50     -805      361       95        0      8 4    1314     4       0.01   0.01   0.07                   
 1C   50     -805     -361      -95        0     -8 4    3581     4       0.01   0.01   0.18                   
 1D   50     -805      361      -95        0     -8 4    1314     4       0.01   0.01   0.07                   
 1E   50     -444     -361       95        0      8 4    3581     4       0.01   0.00   0.17                   
 1F   50     -444      361       95        0      8 4    1314     4       0.01   0.00   0.07                   
 1G   50     -444     -361      -95        0     -8 4    3581     4       0.01   0.00   0.17                   
 1H   50     -444      361      -95        0     -8 4    1314     4       0.01   0.00   0.07                   
 1I   50     -678     -108      316        0     28 0    2787     4       0.00   0.00   0.15                   
 1J   50     -678      108      316        0     28 0    2107     4       0.00   0.00   0.11                   
 1K   50     -678     -108     -316        0    -28 0    2787     4       0.00   0.00   0.15                   
 1L   50     -678      108     -316        0    -28 0    2107     4       0.00   0.00   0.11                   
 1M   50     -570     -108      316        0     28 0    2787     4       0.00   0.00   0.15                   
 1N   50     -570      108      316        0     28 0    2107     4       0.00   0.00   0.11                   
 1O   50     -570     -108     -316        0    -28 0    2787     4       0.00   0.00   0.15                   
 1P   50     -570      108     -316        0    -28 0    2107     4       0.00   0.00   0.11                   
  2   50     -812       -0     -918        0    -80 5    3182     4       0.01   0.01   0.19                   
  7   50     -812       77        0        0       0    3141     4       0.00   0.00   0.15                   
 
 1A  100     -768     -361       95        0      3 7    3634     4       0.01   0.00   0.18                   
 1B  100     -768      361       95        0      3 7    1260     4       0.01   0.00   0.07                   
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 1C  100     -768     -361      -95        0     -3 7    3634     4       0.01   0.00   0.18                   
 1D  100     -768      361      -95        0     -3 7    1260     4       0.01   0.00   0.07                   
 1E  100     -407     -361       95        0      3 7    3634     4       0.01   0.00   0.18                   
 1F  100     -407      361       95        0      3 7    1260     4       0.01   0.00   0.06                   
 1G  100     -407     -361      -95        0     -3 7    3634     4       0.01   0.00   0.18                   
 1H  100     -407      361      -95        0     -3 7    1260     4       0.01   0.00   0.06                   
 1I  100     -641     -108      316        0     12 2    2803     4       0.00   0.00   0.14                   
 1J  100     -641      108      316        0     12 2    2091     4       0.00   0.00   0.11                   
 1K  100     -641     -108     -316        0    -12 2    2803     4       0.00   0.00   0.14                   
 1L  100     -641      108     -316        0    -12 2    2091     4       0.00   0.00   0.11                   
 1M  100     -533     -108      316        0     12 2    2803     4       0.00   0.00   0.14                   
 1N  100     -533      108      316        0     12 2    2091     4       0.00   0.00   0.11                   
 1O  100     -533     -108     -316        0    -12 2    2803     4       0.00   0.00   0.14                   
 1P  100     -533      108     -316        0    -12 2    2091     4       0.00   0.00   0.11                   
  2  100     -763       -0     -893        0    -35 3    3182     4       0.01   0.00   0.17                   
  7  100     -763       48        0        0       0    3172     4       0.00   0.00   0.15                   
 
 
  Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORS IONALE 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 NC        Fx        My          Mz  Classe  cmin.    ky      kz      kLT     cLT  I.S.n.  I.S.m.  I.S.      Nota  
           --        --------------                                                                              
          daN            daN*m                                                                                    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
--------- 
 
 1A      -842       131        3634     4   1.0000  1.0002  1.0005    --      --    0.00    --    0.18  Snell. 'yx'=   7  
 1B      -842       131        1367     4   1.0000  1.0002  1.0005    --      --    0.00    --    0.07  Snell. 'yx'=   7  
 1C      -842      -131        3634     4   1.0000  1.0002  1.0005    --      --    0.00    --    0.18  Snell. 'yx'=   7  
 1D      -842      -131        1367     4   1.0000  1.0002  1.0005    --      --    0.00    --    0.07  Snell. 'yx'=   7  
 1E      -481       131        3634     4   1.0000  1.0001  1.0003    --      --    0.00    --    0.18  Snell. 'yx'=   7  
 1F      -481       131        1367     4   1.0000  1.0001  1.0003    --      --    0.00    --    0.07  Snell. 'yx'=   7  
 1G      -481      -131        3634     4   1.0000  1.0001  1.0003    --      --    0.00    --    0.18  Snell. 'yx'=   7  
 1H      -481      -131        1367     4   1.0000  1.0001  1.0003    --      --    0.00    --    0.07  Snell. 'yx'=   7  
 1I      -716       438        2803     4   1.0000  1.0002  1.0005    --      --    0.00    --    0.15  Snell. 'yx'=   7  
 1J      -716       438        2123     4   1.0000  1.0002  1.0005    --      --    0.00    --    0.12  Snell. 'yx'=   7  
 1K      -716      -438        2803     4   1.0000  1.0002  1.0005    --      --    0.00    --    0.15  Snell. 'yx'=   7  
 1L      -716      -438        2123     4   1.0000  1.0002  1.0005    --      --    0.00    --    0.12  Snell. 'yx'=   7  
 1M      -607       438        2803     4   1.0000  1.0002  1.0004    --      --    0.00    --    0.15  Snell. 'yx'=   7  
 1N      -607       438        2123     4   1.0000  1.0002  1.0004    --      --    0.00    --    0.12  Snell. 'yx'=   7  
 1O      -607      -438        2803     4   1.0000  1.0002  1.0004    --      --    0.00    --    0.15  Snell. 'yx'=   7  
 1P      -607      -438        2123     4   1.0000  1.0002  1.0004    --      --    0.00    --    0.12  Snell. 'yx'=   7  
  2      -860     -1270        3182     4   1.0000  1.0002  1.0006    --      --    0.00    --    0.20  Snell. 'yx'=   7  
  7      -860         0        3172     4   1.0000  1.0011  1.0006    --      --    0.00    --    0.15  Snell. 'yx'=   7  
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Trave principale: Rf B=40 H=20 s=0.5 r.est=0.5 r.in t=1 
Trave secondaria: Rf B=40 H=20 s=0.5 r.est=0.5 r.in t=1    S 235 (Fe 360) 
[Verifica]   Banca n. 1: MIA    
N = 225.00 daN   T (taglio massimo) = 1052.00 daN   Mmax pos.= 381000.00 daN*cm   Mmax neg.= 0.00 daN* cm   M torcente 
= 0.00 daN*cm 
Per le sollecitazioni di ogni c.c. riferirsi ai ris ultati dell'analisi strutturale. 
[Verifica flangia]   (S 235 (Fe 360)) 
Flangia tipo 3: 540x340x20 (mm)   A = 480   B = 280    C = 40   D = 40 
n. 5 bulloni sulla riga inferiore e quella superior e 
n. 3 bulloni sul lato sinistro e lato destro 
Diam. bulloni M20   Incremento foro: 2.0 (mm)    (C lasse 5.6) 
[Verifica a presso-tensoflessione del giunto] 
alfa = 0.18 (coeff. per il calcolo della resistenza  ultima) 
NRd = 101463.8 daN (Resistenza per meccanismo di ro ttura bulloni con snervamento della flangia) 
I.R. = 0.51 
[Verifica a taglio del nodo] 
F,v,Rd = 5880.0 daN (resistenza dei bulloni a tagli o) 
F,t,Rd = 8820.0 daN (resistenza dei bulloni a trazi one) 
I.R. = 0.18 
[Verifica di rifollamento] 
F,b,Rd = 13090.9 daN (resistenza a rifollamento) 
I.R. = 0.01 
[Verifica saldatura profilo] 
Saldatura a completa penetrazione: verificata 
Sigma id = 594.7 daN/cm²     I.R. = 0.27 
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Lavoro:    Pannelli Treviso    Intestazione lavoro: Pannelli Treviso 
Elemento:  PLINTO        Gruppo:     1         Tabella: Tabella plinti 
Descrizione:             Plinto 
 
Verifica in ottemperanza alle NTC2018          Rck:    300.00  daN/cm 2    fyk: 4580.0  daN/cm 2      Copriferro:  3.0  cm   
Coeff. sicurezza:  3.0 
Criterio di:   Hansen    Peso specifico terreno:     1800  daN/m 3          Cu, coesione non drenata:  0.00  daN/cm 2 
Angolo di attrito: 25.00  gradi         Profondità di posa: 100.0  cm 
Coefficiente di amplificazione delle azioni sismich e:  1.10 
f  armatura in direzione 'y':      12  mm   Relativo passo massimo:  20  cm 
f  armatura in direzione 'z':      12  mm   Relativo passo massimo:  20  cm 
 
 
 Plinto al nodo      1     Sez.  Rp  B= 400.00  H= 150.00   Altezza plinto = 100.00   p.p.=  15000 daN 
 -------------- 
 
 Sollecitazioni SLU esterne agenti  (pilastro eccentrico: Delta X= 25.00  Delta Y=  0. 00) 
 
--------------------------------------------------- --- 
 N.comb        N       Fy       Fz        My       Mz 
               -------------------        --------- -- 
                      daN                   daN*m     
--------------------------------------------------- --- 
 
   1A       1139      477     -114       704    -52 04 
   1B       1139     -477     -114       704    -11 34 
   1C       1139      477      114      -704    -52 04 
   1D       1139     -477      114      -704    -11 34 
   1E        777      477     -114       704    -52 04 
   1F        777     -477     -114       704    -11 34 
   1G        777      477      114      -704    -52 04 
   1H        777     -477      114      -704    -11 34 
   1I       1013      143     -378      2347    -34 45 
   1J       1013     -143     -378      2347    -22 24 
   1K       1013      143      378     -2347    -34 45 
   1L       1013     -143      378     -2347    -22 24 
   1M        904      143     -378      2347    -34 45 
   1N        904     -143     -378      2347    -22 24 
   1O        904      143      378     -2347    -34 45 
   1P        904     -143      378     -2347    -22 24 
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   2        1246        0     1088      6447    -31 82 
   7        1246      392       -0         0    -25 16 
 
 
 Verifica locale (ascisse riferite ad asse pilastro ) 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----- 
 Ascissa  Momento flettente  Sforzo tagliante         Ainf             Asup           Indice di resist enza 
 -------  --------- comb --  -------- comb --   - t ot - passo ----- tot - passo -     flessione --- ta glio 
   cm           daN*m              daN            c mq -   cm        cmq -   cm                             
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----- 
 
 y = -20    -2677  ( 1E)      -5054  ( 1E)       0. 00             23.75 1d12 /  19       0.03        0 .04 
 y = -36    -1869  ( 1E)      -4960  ( 1G)       0. 00             23.75 1d12 /  19       0.02        0 .04 
 y = -52    -1118  ( 1G)      -4331  ( 1E)       0. 00             23.75 1d12 /  19       0.01        0 .04 
 y = -68     -511  ( 1E)      -3168  ( 1G)       0. 00             23.75 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 y = -84     -128  ( 1A)      -1600  ( 1G)       0. 00             23.75 1d12 /  19       0.01        0 .01 
 
 y =  20      633  ( 1A)       3900  ( 1C)      23. 75 1d12 /  19   0.00                  0.01        0 .03 
 y =  26      417  ( 1C)       3273  ( 1C)      23. 75 1d12 /  19   0.00                  0.01        0 .03 
 y =  32      241  ( 1A)       2569  ( 1C)      23. 75 1d12 /  19   0.00                  0.01        0 .02 
 y =  38      110  ( 1A)       1789  ( 1C)      23. 75 1d12 /  19   0.00                  0.01        0 .01 
 y =  44       28  ( 1C)        932  ( 1C)      23. 75 1d12 /  19   0.00                  0.01        0 .01 
 
 z = -60     2124  ( 2 )       2638  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.06        0 .06 
 z = -60     -440  ( 1P)       2638  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.06        0 .06 
 z = -88     1430  ( 2 )       2301  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.04        0 .05 
 z = -88     -307  ( 1P)       2301  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.04        0 .05 
 z =-116      844  ( 2 )       1868  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.02        0 .04 
 z =-116     -187  ( 1P)       1868  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.02        0 .04 
 z =-144      393  ( 2 )       1340  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.01        0 .03 
 z =-144      -90  ( 1P)       1340  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.01        0 .03 
 z =-172      103  ( 2 )        718  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.01        0 .02 
 z =-172      -24  ( 1P)        718  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.01        0 .02 
 
 z =  60      912  ( 1K)      -1764  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.04        0 .04 
 z =  60    -1507  ( 2 )      -1764  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.04        0 .04 
 z =  88      610  ( 1K)      -1599  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.03        0 .04 
 z =  88    -1034  ( 2 )      -1599  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.03        0 .04 
 z = 116      357  ( 1K)      -1340  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.02        0 .03 
 z = 116     -621  ( 2 )      -1340  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.02        0 .03 
 z = 144      165  ( 1K)       -986  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.01        0 .02 
 z = 144     -293  ( 2 )       -986  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.01        0 .02 
 z = 172       43  ( 1K)       -538  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.01        0 .01 
 z = 172      -77  ( 2 )       -538  ( 2 )      10. 18 1d12 /  18  10.18 1d12 /  18       0.01        0 .01 
 
VERIFICHE A PUNZONAMENTO NON ESEGUIBILI; possibili cause: 
1) a causa delle dimensioni del plinto; 
2) a causa delle dimensioni del pilastro (non è un pilastro rettangolare o circolare) 
   in tal caso porre dei valori diversi da 0 ai con ci nella tabella plinti; 
3) a causa delle dimensioni dei conci, poste a 0 ne lla tabella plinti in caso di assenza di pilastro r ettangolare o 
circolare. 
 
 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
 N.comb    q ult.    q ult./R    ey    ez     Fx ul t.    I.R.       Note        
 S.L.U.    ------    --------    --------     ----- --                           
          daN/cm 2    daN/cm 2        cm          daN                             
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
 
    1A       3.58       3.58   34.0  -4.4     11484 5     0.14                 
    1B       3.84       3.84    8.8  -4.4     19882 2     0.08                 
    1C       3.58       3.58   34.0   4.4     11484 5     0.14                 
    1D       3.84       3.84    8.8   4.4     19882 2     0.08                 
    1E       3.58       3.58   34.2  -4.5     11419 0     0.14                 
    1F       3.84       3.84    8.4  -4.5     19987 9     0.08                 
    1G       3.58       3.58   34.2   4.5     11419 0     0.14                 
    1H       3.84       3.84    8.4   4.5     19987 9     0.08                 
    1I       3.87       3.87   23.1 -14.7     14895 6     0.11                 
    1J       3.85       3.85   15.5 -14.7     16995 2     0.09                 
    1K       3.87       3.87   23.1  14.7     14895 6     0.11                 
    1L       3.85       3.85   15.5  14.7     16995 2     0.09                 
    1M       3.87       3.87   23.1 -14.8     14891 7     0.11                 
    1N       3.85       3.85   15.4 -14.8     17005 1     0.09                 
    1O       3.87       3.87   23.1  14.8     14891 7     0.11                 
    1P       3.85       3.85   15.4  14.8     17005 1     0.09                 
    2        3.88       3.88   16.8 -31.1     15262 9     0.14                 
    7        3.83       1.66   13.6  -0.0      8167 8     0.25                 
 
 
 Sollecitazioni SLE esterne agenti 
 
--------------------------------------------------- --- 
 N.comb        N       Fy       Fz        My       Mz 
               -------------------        --------- -- 
                      daN                   daN*m     
--------------------------------------------------- --- 
 
   3         958        0      725      4298    -24 47 
   4         958      262       -0         0    -20 04 
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--------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
 N.comb     q ult.  press. amm.   press.1  press.2  press.3  press.4  press.max       Note        
 S.L.E.     --------------------------------------- ----------------------------                   
                                          daN/cmq                                                 
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
 
    3        3.88       1.29        0.19     0.00     0.34     0.55      0.55                    
    4        3.83       1.28        0.12     0.12     0.42     0.42      0.42                     
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  Plinto al nodo     20     Sez.  Rp  B= 400.00  H= 140.00   Altezza plinto = 100.00   p.p.=  14000 daN 
 -------------- 
 
 Sollecitazioni SLU esterne agenti  (pilastro eccentrico: Delta X= 25.00  Delta Y=  0. 00) 
 
--------------------------------------------------- --- 
 N.comb        N       Fy       Fz        My       Mz 
               -------------------        --------- -- 
                      daN                   daN*m     
--------------------------------------------------- --- 
 
   1A       1121      421     -108       665    -47 00 
   1B       1121     -421     -108       665     -4 32 
   1C       1121      421      108      -665    -47 00 
   1D       1121     -421      108      -665     -4 32 
   1E        703      421     -108       665    -47 00 
   1F        703     -421     -108       665     -4 32 
   1G        703      421      108      -665    -47 00 
   1H        703     -421      108      -665     -4 32 
   1I        975      126     -359      2218    -29 12 
   1J        975     -126     -359      2218    -16 31 
   1K        975      126      359     -2218    -29 12 
   1L        975     -126      359     -2218    -16 31 
   1M        849      126     -359      2218    -29 12 
   1N        849     -126     -359      2218    -16 31 
   1O        849      126      359     -2218    -29 12 
   1P        849     -126      359     -2218    -16 31 
   2        1185       -0     1061      6276    -25 34 
   7        1185      392        0         0    -18 68 
 
 
 Verifica locale (ascisse riferite ad asse pilastro ) 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----- 
 Ascissa  Momento flettente  Sforzo tagliante         Ainf             Asup           Indice di resist enza 
 -------  --------- comb --  -------- comb --   - t ot - passo ----- tot - passo -     flessione --- ta glio 
   cm           daN*m              daN            c mq -   cm        cmq -   cm                             
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----- 
 
 y = -20    -2411  ( 1G)      -4922  ( 1G)       0. 00             23.75 1d12 /  19       0.03        0 .04 
 y = -35    -1674  ( 1G)      -4813  ( 1E)       0. 00             23.75 1d12 /  19       0.02        0 .04 
 y = -50     -994  ( 1E)      -4169  ( 1G)       0. 00             23.75 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 y = -65     -450  ( 1G)      -2992  ( 1E)       0. 00             23.75 1d12 /  19       0.01        0 .02 
 y = -80     -113  ( 1A)      -1500  ( 1G)       0. 00             23.75 1d12 /  19       0.01        0 .01 
 
 y =  20      471  ( 1C)       3514  ( 1C)      23. 75 1d12 /  19   0.00                  0.01        0 .03 
 y =  25      309  ( 1C)       2932  ( 1C)      23. 75 1d12 /  19   0.00                  0.01        0 .02 
 y =  30      178  ( 1C)       2289  ( 1C)      23. 75 1d12 /  19   0.00                  0.01        0 .02 
 y =  35       81  ( 1C)       1587  ( 1C)      23. 75 1d12 /  19   0.00                  0.01        0 .01 
 y =  40       21  ( 1C)        823  ( 1C)      23. 75 1d12 /  19   0.00                  0.01        0 .01 
 
 z = -60     2060  ( 2 )       2558  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.06        0 .06 
 z = -60     -417  ( 1P)       2558  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.06        0 .06 
 z = -88     1387  ( 2 )       2231  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.04        0 .05 
 z = -88     -291  ( 1P)       2231  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.04        0 .05 
 z =-116      819  ( 2 )       1812  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.02        0 .04 
 z =-116     -177  ( 1P)       1812  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.02        0 .04 
 z =-144      381  ( 2 )       1300  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 z =-144      -85  ( 1P)       1300  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 z =-172      100  ( 2 )        696  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .02 
 z =-172      -23  ( 1P)        696  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .02 
 
 z =  60      865  ( 1K)      -1727  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.04        0 .04 
 z =  60    -1476  ( 2 )      -1727  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.04        0 .04 
 z =  88      578  ( 1K)      -1565  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.03        0 .04 
 z =  88    -1013  ( 2 )      -1565  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.03        0 .04 
 z = 116      339  ( 1K)      -1312  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.02        0 .03 
 z = 116     -608  ( 2 )      -1312  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.02        0 .03 
 z = 144      157  ( 1K)       -966  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .02 
 z = 144     -287  ( 2 )       -966  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .02 
 z = 172       41  ( 1K)       -527  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .01 
 z = 172      -76  ( 2 )       -527  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .01 
 
 



���������	
�	�������	�
��

�����		 																																																																																																																																																																																																				

����������������		�

������

�������������
�� 	

	

�� 	

 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
 N.comb    q ult.    q ult./R    ey    ez     Fx ul t.    I.R.       Note        
 S.L.U.    ------    --------    --------     ----- --                           
          daN/cm 2    daN/cm 2        cm          daN                             
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
 
    1A       3.57       3.57   32.9  -4.4     10347 6     0.15                 
    1B       3.84       3.84    4.7  -4.4     19595 2     0.08                 
    1C       3.57       3.57   32.9   4.4     10347 6     0.15                 
    1D       3.84       3.84    4.7   4.4     19595 2     0.08                 
    1E       3.57       3.57   33.2  -4.5     10276 6     0.14                 
    1F       3.84       3.84    4.1  -4.5     19761 2     0.07                 
    1G       3.57       3.57   33.2   4.5     10276 6     0.14                 
    1H       3.84       3.84    4.1   4.5     19761 2     0.07                 
    1I       3.63       3.63   21.1 -14.8     13143 9     0.11                 
    1J       3.85       3.85   12.5 -14.8     16408 6     0.09                 
    1K       3.63       3.63   21.1  14.8     13143 9     0.11                 
    1L       3.85       3.85   12.5  14.8     16408 6     0.09                 
    1M       3.63       3.63   21.0 -14.9     13145 2     0.11                 
    1N       3.85       3.85   12.4 -14.9     16427 8     0.09                 
    1O       3.63       3.63   21.0  14.9     13145 2     0.11                 
    1P       3.85       3.85   12.4  14.9     16427 8     0.09                 
    2        3.89       3.89   14.6 -32.4     14455 3     0.13                 
    7        3.83       1.66   11.2  -0.0      7833 3     0.25                 
 
 
 Sollecitazioni SLE esterne agenti 
 
--------------------------------------------------- --- 
 N.comb        N       Fy       Fz        My       Mz 
               -------------------        --------- -- 
                      daN                   daN*m     
--------------------------------------------------- --- 
 
   3         912       -0      707      4183    -19 50 
   4         912      262        0         0    -15 06 
 
 
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
 N.comb     q ult.  press. amm.   press.1  press.2  press.3  press.4  press.max       Note        
 S.L.E.     --------------------------------------- ----------------------------                   
                                          daN/cmq                                                 
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
 
    3        3.88       1.29        0.21     0.00     0.32     0.55      0.55                    
    4        3.83       1.28        0.13     0.13     0.40     0.40      0.40                    
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  Plinto al nodo     30     Sez.  Rp  B= 300.00  H= 140.00   Altezza plinto = 100.00   p.p.=  10500 daN 
 -------------- 
 
 Sollecitazioni SLU esterne agenti  (pilastro eccentrico: Delta X= 25.00  Delta Y=  0. 00) 
 
--------------------------------------------------- --- 
 N.comb        N       Fy       Fz        My       Mz 
               -------------------        --------- -- 
                      daN                   daN*m     
--------------------------------------------------- --- 
 
   1A       1038      369     -105       639    -39 77 
   1B       1038     -369     -105       639     11 39 
   1C       1038      369      105      -639    -39 77 
   1D       1038     -369      105      -639     11 39 
   1E        646      369     -105       639    -39 77 
   1F        646     -369     -105       639     11 39 
   1G        646      369      105      -639    -39 77 
   1H        646     -369      105      -639     11 39 
   1I        901      111     -349      2131    -21 86 
   1J        901     -111     -349      2131     -8 73 
   1K        901      111      349     -2131    -21 86 
   1L        901     -111      349     -2131     -8 73 
   1M        784      111     -349      2131    -21 86 
   1N        784     -111     -349      2131     -8 73 
   1O        784      111      349     -2131    -21 86 
   1P        784     -111      349     -2131     -8 73 
   2        1095       -0     1020      6017    -16 76 
   7        1095      392        0         0    -10 11 
 
 
 Verifica locale (ascisse riferite ad asse pilastro ) 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----- 
 Ascissa  Momento flettente  Sforzo tagliante         Ainf             Asup           Indice di resist enza 
 -------  --------- comb --  -------- comb --   - t ot - passo ----- tot - passo -     flessione --- ta glio 
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   cm           daN*m              daN            c mq -   cm        cmq -   cm                             
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----- 
 
 y = -20      695  ( 1D)      -4139  ( 1G)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.03        0 .05 
 y = -20    -1924  ( 1G)      -4139  ( 1G)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.03        0 .05 
 y = -35      479  ( 1D)      -3972  ( 1G)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.02        0 .04 
 y = -35    -1310  ( 1E)      -3972  ( 1G)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.02        0 .04 
 y = -50      289  ( 1D)      -3314  ( 1G)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .04 
 y = -50     -757  ( 1G)      -3314  ( 1G)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .04 
 y = -65      137  ( 1D)      -2250  ( 1G)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 y = -65     -338  ( 1A)      -2250  ( 1G)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 y = -80       36  ( 1D)      -1125  ( 1G)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .01 
 y = -80      -84  ( 1A)      -1125  ( 1G)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .01 
 
 y =  20      419  ( 1C)       3120  ( 1C)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 y =  20      -68  ( 1F)       3120  ( 1C)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 y =  25      275  ( 1C)       2606  ( 1C)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 y =  25      -45  ( 1F)       2606  ( 1C)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 y =  30      159  ( 1C)       2038  ( 1C)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .02 
 y =  30      -26  ( 1F)       2038  ( 1C)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .02 
 y =  35       73  ( 1C)       1414  ( 1C)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .02 
 y =  35      -12  ( 1F)       1414  ( 1C)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .02 
 y =  40       19  ( 1C)        735  ( 1C)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .01 
 y =  40       -3  ( 1F)        735  ( 1C)      18. 10 1d12 /  19  18.10 1d12 /  19       0.01        0 .01 
 
 z = -60     1461  ( 2 )       2879  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.04        0 .07 
 z = -60     -354  ( 1P)       2879  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.04        0 .07 
 z = -78      978  ( 2 )       2480  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.03        0 .06 
 z = -78     -242  ( 1P)       2480  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.03        0 .06 
 z = -96      574  ( 2 )       1993  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.02        0 .05 
 z = -96     -144  ( 1P)       1993  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.02        0 .05 
 z =-114      266  ( 2 )       1417  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 z =-114      -68  ( 1P)       1417  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 z =-132       69  ( 2 )        753  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .02 
 z =-132      -18  ( 1P)        753  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .02 
 
 z =  60      586  ( 1K)      -2183  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.03        0 .05 
 z =  60    -1124  ( 2 )      -2183  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.03        0 .05 
 z =  78      390  ( 1K)      -1905  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.02        0 .05 
 z =  78     -754  ( 2 )      -1905  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.02        0 .05 
 z =  96      228  ( 1K)      -1540  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .04 
 z =  96     -443  ( 2 )      -1540  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .04 
 z = 114      105  ( 1K)      -1095  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 z = 114     -205  ( 2 )      -1095  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .03 
 z = 132       27  ( 1K)       -580  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .01 
 z = 132      -53  ( 2 )       -580  ( 2 )       9. 05 1d12 /  19   9.05 1d12 /  19       0.01        0 .01 
 
 
 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
 N.comb    q ult.    q ult./R    ey    ez     Fx ul t.    I.R.       Note        
 S.L.U.    ------    --------    --------     ----- --                           
          daN/cm 2    daN/cm 2        cm          daN                             
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
 
    1A       3.63       3.63   36.7  -5.5      6986 6     0.17                 
    1B       3.94       3.94   -7.6  -5.5     14217 5     0.08                 
    1C       3.63       3.63   36.7   5.5      6986 6     0.17                 
    1D       3.94       3.94   -7.6   5.5     14217 5     0.08                 
    1E       3.63       3.63   37.1  -5.7      6888 8     0.16                 
    1F       3.94       3.94   -8.8  -5.7     13936 5     0.08                 
    1G       3.63       3.63   37.1   5.7      6888 8     0.16                 
    1H       3.94       3.94   -8.8   5.7     13936 5     0.08                 
    1I       3.74       3.74   21.2 -18.7      9593 4     0.12                 
    1J       3.99       3.99    9.6 -18.7     12635 8     0.09                 
    1K       3.74       3.74   21.2  18.7      9593 4     0.12                 
    1L       3.99       3.99    9.6  18.7     12635 8     0.09                 
    1M       3.74       3.74   21.1 -18.9      9589 1     0.12                 
    1N       3.99       3.99    9.5 -18.9     12652 9     0.09                 
    1O       3.74       3.74   21.1  18.9      9589 1     0.12                 
    1P       3.99       3.99    9.5  18.9     12652 9     0.09                 
    2        4.08       4.08   13.2 -40.8     10113 2     0.15                 
    7        3.93       1.71    8.7  -0.0      6279 9     0.23                 
 
 
 Sollecitazioni SLE esterne agenti 
 
--------------------------------------------------- --- 
 N.comb        N       Fy       Fz        My       Mz 
               -------------------        --------- -- 
                      daN                   daN*m     
--------------------------------------------------- --- 
 
   3         842       -0      680      4012    -12 90 
   4         842      262        0         0     -8 46 
 
 
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
 N.comb     q ult.  press. amm.   press.1  press.2  press.3  press.4  press.max       Note        
 S.L.E.     --------------------------------------- ----------------------------                   
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                                          daN/cmq                                                 
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
 
    3        4.05       1.35        0.31     0.00     0.23     0.62      0.62                    
    4        3.93       1.31        0.16     0.16     0.38     0.38      0.38                   
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The 75XE3C Enclosed Outdoor Signage Display provides excellent image quality and high durability, even in less than ideal outdoor settings such as direct 
�x�z�s�q�n�l�m�y���f�s�i���m�f�w�x�m���|�j�f�y�m�j�w���h�t�s�i�n�y�n�t�s�x�/���T�y���f�q�x�t���t�k�k�j�w�x���j�k�E�h�n�j�s�y���u�t�|�j�w���h�t�s�x�z�r�u�y�n�t�s�0���|�n�y�m���x�n�r�u�q�j���n�s�x�y�f�q�q�f�y�n�t�s���f�s�i���j�f�x�~���r�f�s�f�l�j�r�j�s�y�/��

Key Features

Outstanding 
Visibility

Conventional XE3C
10 x 8 16 x 10

Smart Brightness Control
The auto-brightness sensor and preset time 
scheduler helps save power whenever possible. 

Advanced Localized Dimming

provide a clearer image with twice the detail.

Quarter Wave Plate (QWP)
FPR (Film-type Patterned Retarder) 
technology is embedded with a QWP which 
enables clear visibility even when the viewer 
is wearing polarized sunglasses.

Bright

Dark

Auto Brightness

Advanced 
IPS 
Technology

Wide Viewing Angle
IPS technology creates a wide viewing angle, 
showing the same crisp, clear image at any 
angle within 178 degrees from the top, 
bottom, right and left.

No Blackening Effect
Even under direct exposure to sunlight,  
the 75XE3C display resists blackening 
defects up to 230ë F / 110ë C.

Conventional XE3C

178° 178°
Wide Viewing Angle

230ë F / 110ë C

Conventional XE3C

Enclosed Outdoor Signage - 75XE3C
Outstanding Visibility with Advanced Reliability

can be controlled to increase contrast and 
�_�m�j���g�f�h�p�q�n�l�m�y�n�s�l���n�s���x�u�j�h�n�E�h���f�w�j�f�x���t�k���y�m�j���x�h�w�j�j�s

external light & back light thanks to anti- 
�w�j�F�j�h�y�n�t�s���h�t�f�y�n�s�l�/

�W�j�x�x���n�s�y�j�w�k�j�w�j�s�h�j���g�j�y�|�j�j�s���w�j�F�j�h�y�n�t�s���t�k



1 x 1 optional stand

Outside Air

Conventional XE3C

9.5mm**

• Brightness : 3,000 cd/m2

• Operating Temperature : 230ë F / 110ë C.
• Bezel : 75"- Top: 110 mm / 4.33 in; Bottom: 230 mm / 
            9.06 in; Left / Right: 73.3 mm / 2.89 in

• Depth : 75": 218. 9mm/ 8.62 in
• Interface : HDMI / DP / DVI / RJ45 / IR / RS232C / USB3.0 / External speaker out

                     

Screen Size
75" Class (74.52" diag)

Other Features

Approx.

Conventional XE3C

-30°C ~ +50°C
(-22°F – +122°F)

Product 
Reliability

Dust & Humidity Protection Designed with IP56 Rating  
The conformal coating enhances reliability by protecting the display
from dust, iron shavings, humidity and other harsh conditions.

Protection Against High and Low Temperatures 
The panel provides reliable operation within a wide range of temperatures, 
from -22ë F up to 130ë F, protecting against frozen components and 
over-usage of the cooling fan. 

Enhanced Thermal Management
The environmentally sealed outer 
�x�y�w�z�h�y�z�w�j���u�w�t�{�n�i�j�x���|�f�y�j�w�u�w�t�t�E�s�l���f�s�i��
protection against the elements and 
other environmental contaminants such 
 as brake dust and car exhaust fumes.   

9.5mm Protective Glass**
Designed with durability to protect the panel 
from impact and vandalism, the protective 
�l�q�f�x�x���f�q�x�t���k�j�f�y�z�w�j�x���Z�N�L�
���E�q�r���y�t���l�z�f�w�i��
against heating in direct sunlight. 

* Optically Clear Adhesive
**75XE3C standard

Cost 
Effective

Low Power Consumption Using The M + Panel 

* With same luminance

Web Monitoring Optional Stand
The optional stand allows the 
panel to easily stand freely and 
enables easy cable management. 
The XE3C series can also be 
mounted in landscape or portrait 
modes, facilitating a variety 
of use cases. 

Three-layer thermal  management

LC
M

Sc
75"

Enclosed Outdoor Signage - 75XE3C
Outstanding Visibility with Advanced Reliability

power consumption by approximately 31% compared to conventional RGB panels*.
�_�m�j���X�����u�f�s�j�q���t�k�k�j�w�x���j�}�h�j�q�q�j�s�y���j�s�j�w�l�~���j�k�E�h�n�j�s�h�~���f�s�i���h�t�x�y���x�f�{�n�s�l�x���f�s�i���i�j�h�w�j�f�x�j�x

Easy 
Management The embedded web monitoring 

allows for easy remote management 
and real-time diagnostics and 
measurements of items such as 
temperature and ambient light.  



Dimensions (unit : mm)

75"

Enclosed Outdoor Signage - 75XE3C
Outstanding Visibility with Advanced Reliability
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LG may make changes to speci�Ecations and product descriptions without notice.
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All rights reserved. “LG Life’s Good” is a registered trademark of LG Corp. 
The names of products and brands mentioned here may be the trademarks of their respective owners.

Learn more www.lg.com/b2b
                 youtube.com/c/LGECommercialDisplay

XE3C Series 

PANEL

Screen Size

Panel Technology

Aspect Ratio

Native Resolution

Brightness

Contrast Ratio

Viewing Angle (H x V)

Response Time

Surface Treatment

QWP Polarizer (FPR Film)

Local dimming

Orientation

CONNECTIVITY

Input

Output

External Control

 
SPECIFICATION

Front glass

Bezel Color

Bezel Width

Monitor Dimension (W x H x D)

Weight (Head)

Monitor with Optional Stand Dimensions (W x H x D)

Weight (Head+Stand)

Packing Dimensions (W x H x D)

Packed Weight

Handle

SPECIAL FEATURES

ENVIRONMENTAL 
CONDITIONS

 

Operation Temperature

Operation Humidity

POWER

Power Supply

Power Type

Power Consumption
Typ./ Max

Smart Energy Saving

STANDARD
(CERTIFICATION)

Safety

EMC

ErP / Energy Star

MEDIA PLAYER
COMPATIBILITY

 OPS Type Compatible

External Media player Attachable

SOFTWARE  
COMPATIBILITY

SuperSign W/Lite

SuperSign C

ACCESSORIES

Basic

Optional

75XE3C
75" Class (74.52" diag)

IPS

16:9

3,840 x 2,160 (UHD), M+

3,000cd/m2  (Typ.) 2,400cd/m2  (min) 
through front protective glass

1,200:1

178 x 178

8 ms (Typ.) (G to G BW)

Hard coating (2H),Anti-glare treatment of the 
front polarizer (Haze 3% (Typ.))

Yes

48 Block

Portrait only

HDMI, DP, DVI-D, Audio

DP, External Speaker (*waterproof speakers are mandatory for outdoor installation)

RS232C, RJ45, SD Card, USB 3.0

9.5 mm (AR, Front Safety Vandal Glass)

Medium Texture Black (Common color)

110 mm (T), 230 mm (B), 73.3.0 mm (L/R)

1,075.6 x 1,991.6 x 218.9 mm

180 kg

1,075.6 x 2,361.6 x 218.9 mm

240 kg

1,308 x 2,296 x 468 mm

15 kg (TBD) 

Option (I-Bolt)

-30 °C to 50 °C

5 % to 100 %

Yes

IP 56

100-240V~,  50/60Hz

Built-In Power

700 W / 1,000 W

350 W

UL / cUL / CB 

FCC Class "A" / CE / KCC

No / No

No

No

Yes

Yes

Remote controller, EIG, ESG, Regulation book, 
Phone to RS232C gender, USB cable, HDMI cable

Media player (driven by customer), 
Enclosure Stand (ST-750X)

Temperature Sensor, Tile Mode, Natural Mode@Tile Mode, Auto-Brightness Sensor, 
Pixel Sensor, Cooling Fan, ISM Method, DPM Select, Energy Saving, 
Smart Energy Saving, File Play with USB, Internal Memory (8 GB), 

Easy Brightness Control, Content Scheduling, Fail over, DP daisy chain

�O�z�x�y���&���b�f�y�j�w���[�w�t�t�E�s�l

Direct Sunlight

PHYSICAL


